











Schrubbsaugautomaten Weroner ] Weronen ] Schrubbsaugautomaten

Schrubbsaugautomat COMET 3-32 E I|

Dieses Geriit wird vorwiegend fir Kleinere Flichen (bis ca 120 m?) zur Harthodenreinigung,

z. B. in Ladenlokalen, Umkleiderdumen, Restaurants, Kantinen und Kiichen, eingesetzt. Eine } L
Birstwalze sorgt fiir porentiefe Reinigung. Frischwasser + Chemie konnen dosiert auf die “ — " <€ (OMET332F
Biirsten abgegeben werden. Zentrale Absaugung des Schmutzwassers iiber die Absauglippe —

in den Schmutzwassertank. Der Handbiigel ist abklappbar, dadurch ist auch ein miheloses

Reinigen unter Banken und Tischen mdglich. Geringes Gewicht, kompakte Abmessungen
sowie zwei Laufrollen erlauben einen universellen Einsatz dieses Gerites.

Schrubbsaugautomat COMET 2-36 B/E

Fir mitfelgrofie Fliichen bis 400 m? zur Harthodenreinigung geeignet.
Mechanische Trakfion vorwiirts iber den Biirstteller. Getrennte Tanks fiir
Frisch- und Schmutzwasser. Absaugung des Schmutzwassers hinfer dem
problemlos wechselbaren Biirstteller. Durch den ab- und umklappbaren
Griff kann mihelos unter niederen Objekten gereinigt und die Maschine
platzsparend aufbewahrt werden.

Die besonderen Vorteile liegen auf der Hand: “‘“

o |eichtes, miheloses Arbeiten

o Grofle Fldchenleistung

o Porentiefe Sauberkeit und Hygiene

 Enorme Zeit- und Kosteneinsparung durch
das giinstige Preis-Leistungs-Verhilmis

COMET 2-36 B/E A

Modell Best.-Nr. Arbeitsbreite  max. Arbeits-  Frischwasser-  Schmutz- Betriehs- Bilrsten- Saugmotor MaBe Gewicht Einsatz-
Birst/Saug ~ leistung tank wassertank spannung motor LxBxH empfehlung
mm m‘/h I I Volt W W mm kg
COMET 3-32E  BS3032000E 320 800 3 8 230 200 800 340x320x1130 13 |
COMET 2-36 B BS2 0360008  360/450 1080 12 13 12/55 Ah 250 250 720x470x615 59 L[]
COMET 2-36 E  BS2 036000  360/450 1080 12 13 230 250 250 720x470x615 59 [ O |
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Die COMET-Baureihe vereinigt langjtihrige
Erfahrung und technische Machbarkeit.

Die duBerst kompakten Maschinen haben einen obenliegenden
Schmutzwassertank, wodurch eine »Hochentleerung« in einen Eimer
oder in die Toilette ermdglicht wird. Gleichzeitig sind Schmutz- und Frisch-
wassertank so angeordnet, dass die Gewichtsverteilung von dem jeweiligen
Tankinhalt unberihrt bleibt. Die optimierte Balance gewdhrleistet ein
gleichbleibendes Reinigungsergebnis.

v COMET 245 B/E

Die mit einer Tellerbiirste ausgestattete Maschine kommt ohne Fahrantrieb
aus, der Vortrieb erfolgt durch die Rotation der Biirste. Kompakte Bau-
weise und extrem leichtes Handling erlauben den Einsatz bei engsten
Verhiltnissen. Leichter Birstenwechsel durch selbstzentrierende Aufnahme.

+na /Finanzierung
Leusmg/ ktuellen Angebote!

Erfragen Sie unsere @

Technische Beschreibung:

o (Iberdimensionierter Biirstenmotor mit o Obenliegender Schmutzwassertank,
Schutzschalter Entleerung diber Ablussschlauch

o Der Biirstendruck ist stufenlos regulierbar o Frischwassertank mit Ablassmaglichkeit

o {bersichtliches Bedienpanel mit groBem o Aufkloppbares Maschinenoberteil und
Funktionshebel somit bestens zuginglicher Batterieraum

o Fein dosierbarer Auslauf der Reinigungsflotte @ Kompaktbauweise mit leichtem Handling

o |eichter, einfacher Biirstenwechsel o Kontrollleuchte fir Ladezustand

 Hochklappbare Parabolabsaugung o AuBenliegender Ladestecker

Modell Best.-Nr. Arbeitshreife ~ max. Arbeits-  Frischwasser-  Schmutz- Betriehs- Birsten-  Saug- Fahr- MaBe Gewicht Einsatz-
Birst/Saug  leistung tank wasserfank spannung motor motor motor  LxBxH empfehlung
mm m*/h I | Volt w w w mm kg
COMET 2-45B  BS2 0450008  450/750 1400 Ly} 50 24 600 480 —_— 1130x450x967 57 b |
COMET 2-45E  BS2 045000 E  450/750 1400 45 60 230 375 1000 — 1045x450x930 55 L] |

|
N, Schrubbsaugautomaten
Sc

er

Uberzeugend ist die Parabolabsaugung mit hoher Saugleistung und einfacher
Mechanik fiir den Austausch der Sauglippen.

Einfach und Gbersichtlich gestaltet ist das Bedienpanel mit dem @ber die gesamte
Griffbreite angeordneten Funkfionshebel.

Stabilitdt, Fassungsvermagen der Tanks sowie die Reinigungsleistung bescheinigen
den neuen Baureihen hohe Professionalitiit, auch fiir schwerste Einstze.

Zusiitzliche Merkmale der COMET-Baureihe:

o Stufenloser Fahrantrieb vorwiirts und rickwirts

o Stufenlose Geschwindigkeitsregelung

© Optimaler Birstendruck durch hohes Eigengewicht
 Mech. Absenkung und Anhebung des Biirstenkopfes COMET 2558 »

COMET 1-70 B

nanzierung
tuellen Angebote!

Leasing/Fi

Dosierette; zum optimalen Dosieren von Frfragen Sie unsere @

Reinigungsmitteln direkt Gber den Wasserhahn.
Spart Reinigungsmittel und schont die Umwelt.
ArtikelNr.: 3729900350

Modell Best.-Nr. Arbeitshreife  max. Arbeits-  Frischwasser- ~ Schmutz- Betriebs- Birsten-  Saug- Fahr- Mafe Gewicht  Einsatz-
Bilrst/Saug leistung tank wasserfank spannung motor motor motor  LxBxH empfehlung
mm m*/h | | Volt W ] W mm kg
COMET 2-55B  BS2 0550008  550/820 2200 67 77 24 600 400 200 1320x560x1070 1000 M

COMET1-70 B BS1 0700008  700/1030 2800 88 91 2 1000 550 450 1460x740x1170 1365 N
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Fur che

Avufsitzschrubbmaschine COMET 75

Einsatzgebiet ist die schelle, groBfldchige Grund- oder Unterhaltsreinigung von Gewerbe-
fliichen aller Art. Dieser Selbstfahrer zeichnet sich besonders durch den bis zu 5 Stunden
langen Arbeitszyklus (pro Batterieladung), die groBien Kunststofftanks und die damit in
direktem Zusammenhang stehende Reinigungs- und Fliichenleistung, die Wendigkeit, die
Ubersicht beim Arbeiten sowie die leichte Bedienbarkeit fir den Fahrer aus. Weitere
Merkmale sind ein stufenloser Fahrantrieb vorwiirts und riickwiirts, optimaler Bilrsten-
druck, Feindosierung der Reinigungsldsung, leicht zugdnglicher Tank, Betriebs- und Park-
bremse, modeme Parabolabsauglippe und Warnblinkleuchte.

Aufsitz-Scheversaugautomaten mit viel Leistung
zu einem erstaunlich giinstigen Preis!

« M

v COMET 1-75 B

Zur Standardavusriistung gehoren:

o Einfache Entleerung der Tanks durch einen Ablassschlauch
o Stufenlose Dosierung der Reinigungsflotte
o {Iberdimensionierte Blrstenantriebsmotoren
o Verkleidung der Biirsten gegen unerwiinschtes Spritzwasser
o Fahrantrieb mit Traktionsbereifung
© (OMET 1-75 B Frontantrieb
© COMET 1-87 B Frontantrieb
© COMET 1-122 B Alirad-Antrieb
o Stufenloser Fahrantrieb vorwirts und riickwirts
© Parabolabsaugung
o Stabiler Fahrzeugrahmen
o Batterie-Ladezustandskontrolle
 Warnleuchte
 Parkbremse

COMET 1-122 8 »

+na /Finanzierung
Leusmg/ ktuellen Angebote!

Erfragen Sie unsere @

Modell Best.-Nr. Arbeitsbreie  max. Arbeits-  Frischwasser-  Schmutz- Befriebs- Biirsten-  Saug- Fahr- MaBe Gewicht Einsatz-
Birst/Saug  leistung tank wassertank spannung motor motor mofor  LxBxH empfehlung
mm m'/h I | Volt w w w mm kg

COMET 1-75B  BS1 0750008  750/900 3750 130 155 24 1000 480 900 1750x770x1490 303 |

COMET 1-87 B BS1 0870008  870/1110 6090 190 210 36 1400 650 450 1900x960x1450 355 ] |

COMET1-122B BS1 1220008  1220/1450 8554 210 350 36 2x1500 650 3x600  2220x1280x1690 555 |

[ X J
N, Zubeh
unenor
SEEEEHEEE HEEHEEH
CEEREE R SE|E 525522
“EEH OEOE “EOE O E A
Bezeichnung Best.-Nr. Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung
Superpad
Nylonscheibe BSZ U 550001 (2] PAD600SCTI0  schwarz ®
BSZ U 700001 () PAD 600 SC 140 schwarz ®
B57 U 750001 P PAD 600 SC150  schwarz 0) ®
PAD 600 SC 160  schwarz ®
BSZ U 870001 o0 (2] PAD 600 SC170  schwarz @ @ ®
BSZ U 122001 (2
Pad-Mitnehmer BSZ U 550004 ® PAD 600 BR 110 braun ®
PAD 600 BR 140 b
BSZ U 700004 @ - @
PAD 600 BR 150 braun ® ®
BSZ U 750004 @ PAD 600 BR 160  braun ®
BS U 870004 ® @ ® PAD 600 BR 170 braun ® ® ®
BSZ U 122004 ®
PAD 600 GR 110  grii
Tynex-Scheibe BSZ U 550005 ® grin @
PAD 600 GR 140 grin ®
BSZ U 700005 @ PAD 600 GR 150 ~griin [0) ®
B57 U 750005 ® PAD 600 GR 160 grin ®
PAD 600 GR 170 griin ® ® ®
BSZ U 870005 (ONO) @
BSZ U 122005 ®
PAD 600 BL110  blau ®
PAD 600BL140 blau ®
PAD 600 BL150 blau ® ®
PAD 600 BL160 blau ®
PAD 600BL170 blau ® ® ®
PAD 600 RO 110 rot ®
PAD 600RO 140 rot ®
PAD 600RO 150 rof ® ®
ol Sl el o=l = = PAD 600 RO 160 rot ®
o ol ol ol o o
g glg glgg|lgs s PAD 600RO 170 rof ® O ®
N MMl <IN N~ o o
EHE E E
“EEOEOE
Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung
Nasshatterien BSZ0045BA  12V-100 Ah @) [} PADG00BETI0 b
KSZ0600BA  6V- 240 Ah @ole ® ® o9 @
PAD 600 BE 140 beige ®
Gelbatterien KSZ 0500 BW  12V-100 Ah 0] [©) PAD 600 BE 150  heige ® ®
KSZ1000BW  6V-225 Ah D@D © © PAD 600 BET60  beige ®
81101080050  12V-55 A @ PAD 600 BETI0 bei
ge
Lodegrrt fir ~ KSZ3043LA  24V-18A oo 8O 2
Nasshatterie KSZ 2000 LA 24V-20A (@] (6]
KSZ2203LA  36V-20A 00
Lodegerit fir ~~ KSZ3500LW  24V- 14A olo PAD 600 WE 110 weiB ®
Gelbatterie KSZ20001W  24V-20A olo PAD 600 WE 140 weiB ®
KSZ22041W  36V-20A 00 PAD 600 WE 150 weib o ®
. 81101080045  12V-64A 0 oD 600 VET60 vl ®
Batterietrog BSZ 0050 BA 36V - 320 Ah [ONO) ‘ﬂ
Lodegerdt BSZOOSOLA  36V-40A olo PAD 600 WET70 _wei ® 0
Befiilleinrichtung  BSZ 0050 AB O O

@ Stondard-Zubehir O Sonder-Zubehir

@ Benitigte Menge Sonder-Zubehir je Maschine (in diesem Fall 2 Stiick)

© Benitigte Menge Standard-Zubehir je Maschine (in diesem Fall 2 Stiick)
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Kehrsaugmaschinen

Handkehrmaschine STAR 2000 H

Ein tolles Kehrergebnis und enorme Flichenleistung
gegeniiber dem konventionellen Kehren mit Besen
zeichnen diese Kehrmaschine aus.

Nutzen Sie die Maglichkeit, 10 x schneller

als von Hand zu kehren.

A Kehrmaschine
STAR 2000 H

Kehrsaugmaschine A

Die Vorziige dieser robusten

Kehrmaschine sind:

o Stabiler Metallrahmen

o Kehrt vorwiirts und riickwiirts in getrennte
Schmutzbehdlter

o Beide Schmutzhehilter sind zur Entleerung
[eicht entnehmbar

o Stufenlos hiheneinstellbare Hauptkehrwalze
garantiert ein optimales Kehrergebnis, leichtes
Schieben und die maximale Nutzung der
Hauptkehrwalze

o Seitenbesen hochklappbar

o Platzsparende, senkrechte Lagerung durch

nach vorne klappbaren Schiebebiigel

Kehrsaugmaschine A
STAR 5050 E

Kehrmaschine mit
gedffnetem
Schmutzbehilter

Kehrsaugmaschine STAR 5050 B/E

Die kleinste Version als Kehrsaugmaschine ist mit einem
Polyester-Panelfiter, bleifreiem 4-Takt-Benzinmotor oder
als umweltfreundliche, fast gerduschlose Elekfroversion

lieferbar.

Durch den stufenlosen Fahrantrieb vorwirts kann die
Geschwindigkeit den Kehrverhiltnissen angepasst
werden. Das ermdglicht ein miheloses Kehrsaugen
in Handwerk und Industrie. Auch griere Fliichen
kannen ohne Probleme bewilfigt werden.

Die permanente Absaugung und der groBdimensionierte
Flachfilter mit Abriittelvorrichtung erméglichen ein
umweltfreundliches und staubfreies Kehren. Die Grob-
schmutzklappe erlaubt auch die Aufnahme von grobem
Kehrgut. Die Saugstromabstellung ermdglicht das Kehren
bei Nasse ohne Filterbeschidigungen. Mit dem absenk-
baren Seitenbesen ist das Kehren von Bordsteinen,
Wiinden und Ecken ein Kinderspiel.

Enorme Wendigkeit, der hohe technische Standard,
tolle Kehrergebnisse, Design und der giinstige Anschaf-
fungspreis ergiinzen die Vorziige dieser Modellreihe.

STAR 5050 B
Modell Best.-Nr. Antrigh Arbeits-  max. Arbeitsbreite Gerdusch ~ Arbeits-  Filter-  Behiilter-  Mafe Gewicht* Einsatz-
leistung  ohne/mit Seitenbesen zeit fliche inhalt  LxBxH empfehlung
m%/h mm  mm dB(A) h m? | mm kg
STAR 2000 H KSY02000H  manuell 2500 500 700 30 760x750x950 35 [ ]
STAR 5050 E KSY 05050 E  12-V-Gleichstrommotor 2500 500 700 70 2 19 40 1070x720x1090 75 [ | |
STAR 5050 B KSY 05050 B Viertakt-Einzylinder-Benzinmotor 2500 500 700 72 3 1,9 40 1070x720x1090 78 [ ]

* Gewicht ohne Batterie

\WEIONER ]

Kehrsaugmaschine STAR 8100 B/E

Diese wendige, handgefihrte Kehrsaugmaschine ist ideal geeignet fir mittlere Fliichen
in Handwerks- und Industriebetrieben, Kommunen, Supermiirkien, Tiefgaragen.

Die WEIDNER STAR 8100 ist als »bleifreie« Benzinversion mit Honda-Motor oder als
geriuscharme Batterie-Elektroversion lieferbar und dadurch sowohl fiir Innen- als auch
fiir Auflenfliichen einsetzbar.

Das staubfreie Kehrsaugen im »Uberwurfprinzip« garantiert maximale Sauberkeit und
einen randvollen Schmutzbehdlter. Selbst griBere Teile kinnen dank der »Grobschmutz-
klappe« problemlos aufgekehrt werden. Durch die »Saugstromabschaltung« kénnen auch
nasse Flichen gekehrt werden, ohne dass der Staubfilter Schaden leidet. Stufenloser Fahr-
antrieb, korossionshestiindige Kunststoffhaube mit Servicedffnung, abklappbarer Seitenbe-
sen, Filterriittelung und umweltfreundliche Antriebssysteme sind nur einige technische
Highlights dieser Kehrsaugmaschine.

Kehrsaugmaschine STAR T1001 B A

Kehrsaugmaschine

STAR T1001

im Arbeitseinsatz.

Kehrsaugmaschinen

W STAR 8100 B/E

anzierung

vellen Angebote!

Leasing/Fin

Erfragen Sie unsere akt

WEIDNER Aufsitz-Kehrsaugmaschine
Typ STAR T1001 B/E
Diese Kehrsaugmaschine ist je nach Einsatzart und Einsatzort wahlweise

mit einem bleifreien Honda-Benzinantrieb oder als Batterieversion erhiltlich.

Beide Maschinentypen sind zum Kehrsaugen sowohl auf Innen- als auch
auf AuBenflchen geeignet. Mit bis zu 1,1 m Arbeitsbreite kinnen vor-
wiegend GroBfliichen schnell, bequem und umweltfreundlich

gereinigt werden.

Die technischen Vorziige dieser Modellreihe auf einen Blick:

o Staubfreies Kehren im »(Uberwurfprinzip« garantiert ein optimales
Kehrergebnis und einen randvollen Schmutzbehlter

o Der stufenlose Fahrantrieb vorwiirts und riickwiirts gewdhrleistet eine
enorme Wendigkeit

o Ein groBidimensionierter Flochfilter mit elektrischer Filterabrilttlung
garantiert stets staubfreies Arbeiten

o Saugstromabstellung zum Kehren im Nassbereich

© Die Grobschmutzklappe erméglicht selbst das Aufkehren von grofieren
Gegenstinden

o 7 absenkbare Seitenbesen zum problemlosen Kehren an Wiinden,
Mavern und Bordsteinen

* Die Hauptkehrwalze ist hoheneinstellbar und somit maximal nutzbar

o Der einfache Elektrostart, superelostische Rader, Betriebs- und
Feststellbremse, groBdimensionierter Schmutzbehilter mit Rollen,
Sitzsicherheitsschalter, Sicherheitszindschloss und Warnblinkleuchte
gehdren zur Standardausriistung dieser Industriekehrsaugmaschine

o Abweisrollen vorne zur Vermeidung von Beschiidigungen

Modell Best.-Nr. Antrieh Arbeits- max. Arbeitshreite Gerdiusch Filter-  Behiilter-  Mafe Gewicht* Einsatz-
leistung ohne/mit Seitenbesen fliiche  inhalt LxBxH empfehlung
m¥/h mm  mm dB(A) m? | mm kg

STAR 8100 E KS2 08100 E  12-V- Gleichstrommotor 3400 600 850 70 25 50 1400x880x1010 105 N |

STAR 8100 B KS2 08100 B 2,2 PS Viertakt-ginzyl. Honda-Benzinm. 3400 600 850 72 25 50 1400x880x1010 116 L |

START1001E  KSYT1001 E  24-V-Gleichsirommotor 6800 700 1100 7,5 4 65 1500x950x1350 238 |

STARTI001B  KSYT1001 B 5,5 PS Viertakt-einzyl. Honda-Benzinm. 6800 700 1100 81 4 65 1500x950x1350 298 |

* Gewicht ohne Batterie



16

Kehrsaugmaschinen

For kleinere Flachen...

STAR 8500 B/E A

STAR 1-110
Die technischen Vorziige:

© Robuste Metallkonstruktion

o Stufenloser Fahrantrigb vorwirts /riickwirts

o Heckantrieb auf beide Hinterrider

o Leerlaufentlastung durch Fliehkraftkupplung

e Heckantrieb

o Staubfreies Kehren im »Direktkehrprinzip« garantiert volle
Nutzung des Schmutzbehiltervolumens

© 2 absenkhbare Seitenbesen

o Flachfilter mit elektrischer Abriittlung

© Elektrischer Anlasser

o Schmutzbehilter mit Transportridern

o Superelastische Bereifung

o Sitz-Sicherheitsschalter, Warnleuchte, Hupe

o Feststellbremse, Betriebsstundenzihler

* Honda-Benzinmotor

STAR1-110 »

Parkhiuser, AuBenflichen, Sportanlagen,

FuBgdngerzonen oder Industrieanlagen sind das

Betiitigungsfeld fir diese besonders robusten
Kehrsaugmaschinen. Die enorme Stabilitdt

sowie mechanische Ansteuerungen (ausgenommen
elektrisch angetriebene Maschinen) erlauben den
Einsatz im Vermietgeschiift ebenso wie die Bedienung

unterschiedlichster Personen ohne spezielle Einweisung.

serienmiiflig mit
wei Seitenbesen

\Weisner

Langlebigkeit, einfacher Service und aus-
schlieBlich mechanische oder hydraulische
Bauteile verleihen diesen Maschinen

einen eigenen Charakter,

Leasing/Fi

Erfragen Sie unsere ¢

nanzierung
ktuellen Angebote!

Modell Best.-Nr. Antrigh Arbeits-  max. Arbeitshreite Gerdusch ~ Filier-  Behiilter-  Mafe Gewicht* Einsatz-
leistung ~ ohne/mit 2 Seitenhesen fliche  inhalt LxBxH empfehlung
m¥/h mm mm dB(A) m? | mm kg

STAR 8500 E KS2 08500 E  12-V-Gleichstrommotor 3800 700 850 70 35 50 1400x880x980 105 |

STAR 8500 B KS2 08500 B 4 PS Viertakt-einzyl. Honda-Benzinm. 3800 700 850 72 35 50 1400x880x980 116 L] |

STAR 1-110 B KS100110 B 4 kW Viertakt-Honda-Benzinmotor 7600 700 1100 79 6 04 1480x900x1250 287 |

STAR 1-110 E KS1 00110 E 24 -V-Gleichstrommotor 6800 700 1100 75,5 6 04 1480x900x1250 248 L] |

*) Gewichte ohne Batterien

Werzmer) Kehrsaugmaschinen

kompakt und wendig...

Benzin-Version.

Elektro-Version.
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Kehrsaugmaschinen \Werower \Werwer Kehrsaugmaschinen

Schnell, sauber... ... unermiidlich und flexibel

Ubersichtlich und ergonomisch
angeordnete Bedienelemente.

inanzierung
¢ akiuellen Angebote!

Leasing/F

Erfragen Sie unser

Gut zugdngliche Filterbox.

Die wichtigsten Vorziige der

STAR 1-115 und 1-120 im Uberblick:
o Hydraulische Hochentleerung o Hydraulische Anpressdruckregelung
STAR 1-115: bis 1320 mm der Hauptkehrwalze A
STAR 1-120: bis 1400 mm o Betriebs- und Feststellbremse STAR 1-115 D/B/E
o Direktkehrprinzip fir staubfreies Kehren @ Hinterradantrieb mit Differential STAR 1-120 D/E
e Elektrische Filterabrittelvorrichtung o Superelastische Rader serienmifig mit
e Grofidimensionierter Polyester-Taschenfilter @ Enormes Steigvermégen 7wei Seitenbesen
® Hochleistungssauggebldse o Exaktes und einfaches Handling
® Squgstromabstellung beim durch zentrale Anordnung
Kehren m Nosshereich . der Bedienclemente . . Modell Best.-Nr. Antrieh Arheits-  max. Arbeishreite Filter-  Behilter-  MaBe Gewicht*  Gerdusch Einsatz-
* 2 hydraulisch absenkbare Seitenbesen * Bei Verlassen der Maschine automatisches leisung  ohne/mit 2 Seifenbesen fliche  inhat  LxBxH DB empfehlung
* Hydraulisch angetriebene Abschalren durch Sitzschalter wh  mm mm m | o kg B )
Hauptkehrwolze und Seitenbesen ® Ubersichtliches Bedienpanel, beleuchtet SRI-1ISB KSIOOTISB 40KWViertokiHondo-Benzin 9100 780 1300 6 180 1820x1080x1360 570 79 ]
START-115D  KST100115D  8,1kW Viertakt-Lombardini Diesel 9100 780 1300 6 180 1820x1080x1360 585 79,5 ] |
STAR1-115 E KST1 00115  36-V- Gleichstrommotor 8450 780 1300 6 180 1820x1080x1360 530 8 |
STAR 1-120 D KS100120 D 11,8 kW Viertaki-Lombardini Diesel ~ 13000 850 1350 6 205 1940x1180x1430 690 79 l
STAR 1-120 E KS1 00120 E  36-V- Gleichstrommotor 11000 850 1350 6 205 1940x1180x1430 690 785 |

*) Gewichte ohne Batterien
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Kehrsaugmaschinen Weramer )

Fir hohe Anspriiche

- die , Allrounder”

STAR 1-155D/ STAR 1-170 D
serienmifig mit zwei Seitenbesen

Die STAR 1-155/1-170 sind dank ihrer auBerge-
wahnlichen Leistungsmerkmale jeder Anforderung
der Bodenreinigung gewachsen. Grofie Fliichen im
Auflen- und Innenbereich, Grobschmutz und Fein-
staub — alles kein Problem.

* Dank der hydraulischen Ubertragung auf die lenkende Hinfer-
achse sind die Maschinen extrem mandvrierfiihig

* Die mittlere Biirstwalze passt sich immer automatisch dem
Boden an. Stindiges Nachstellen der Walze wegen Ver-
schleiB entfllt

© Der Schmutzbehilter kann mit der vom Fihrerhaus
aus gesteuerten hydraulischen Multi-Ebenen-
Entleerung direkt in eine Tonne entleert werden
STAR 1-155 D: bis 1400 mm
STAR 1-170 D: bis 1800 mm

o Dank der Kehrmethoden ohne Staubaufwirbelung kann die
Maschine in geschlossenen Riumen eingesetzt werden,
2. B. in grofen Lagem, in Fabrikationshallen, in GieBereien,
in Einkaufszentren und auch auf den Auflengeliinden

o Der grofle Filter garantiert eine optimale und daverhafte
Reinigungswirkung mit geringem Wartungsaufwand

Serienmiiflig mit zwei Seitenbesen

nanzierung
akiuellen Angebote!

Leasing/Fi

Erfragen Sie unsere

Modell Best.-Nr. Antrieb* Arbeits-  max. Arbeitshreite Filter-  Behiilter-  Mafle Gewicht* Gerdusch  Einsatz-
leistung  ohne/mit 2 Seitenbesen  fliche inhalt LxBxH DB empfehlung
m¥/h mm mm m? | mm kg dB (A)

STAR 1-155 D KS100155D 11,8 kW Viertakt-Lombardini Diesel 14500 1000 1500 8 300 1940x1330x1430 880 79,5 ||

STAR 1-170 D KS1 00170 D 26,0 kW Viertakt-Lombardini Diesel 25000 1200 1800 10,5 500 2442x1570x1640 1340 78 |

*) Elektro-Version auf Anfrage

(X ]
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Bez./Best.-Nr. Beschreibung Best.-Nr. Beschreibung
Seitenbesen Sonderzubehdr
8192100001 Zyclon/Luftfilter (@)
bei Feinstaub
KSZ0200SBP PPN 8192100002  Polyesterfilter 6,5 m’ o O
KSZ050058P PPN L4 8192100003  Zyclon-Vorabscheider und O O
KSZ0810SBP PPN [ J Donaldson Lufifi
KSZ0B50SBP PPN ° onaldson Luflter
KSZTIO0SBP PPN ™Y 8192103095  Beleuchtungssatz hinten /vorne O
KSZ050058D _PPN/Draht © 8192103097  Beleuchtungssaiz hinten / vorne O
KSZ085058D  PPN/Draht @]
KSZI00SBD PPIV/Draht o 8192101910  Schutzdach o O
8194200130 PPN o0 8192102531 Schutzdach mit Windschutzscheibe u. o O
8194200364 PPN 0 060 0 o Scheibenwischer
8194200365 _PPN/Stahl OBNO O I 8192102532 Schutzdach mit Scheibe, Wischer u. O O
8193002627 PPN L )
PV(Seitenteilen
Hauptkehrwalze 8192101908  Beleuchtungssatz hinten /vorne O O
m 8192102690  Seitenbesenabdeckung O O 0 O
- 8192101905  Schutzdach O O
KSZO200HKP PPN — .
KSZOS00HKP PPN ° 8192102533 Schutzdach mit Windschutzscheibe O O
KSZO810HKP PPN [ u. Scheibenwischer
KSZOBSOHKP PPN Ld 8192102534 Schutzdach mit Scheibe, Wischer u. 0 o
KSZTIO0HKP PPN [ J PVCSeitentel
KSZ0500 HKD _PPN/Draht o oferteren
KSZ0850HKD  PPN/Draht e) 8192100004  Vollgummibereifung @)
KSZT100HKD  PPN/Draht o 8192102742 Schutzdach o o
KSZ0500HKN  Natur O N
KSZOBTOHKN  Nator o 8192102660  Fahrerkabine O
KSZO850HKN  Natur O 8192102783 Fahrerkabine mit Heizung O
KSZTTOOHKN  Natur ©) 8192102779  Beleuchtungssatz hinten /vorn O O
819300041 Nylon Ld 8192102781  Dritter Seifenbesen O O
8193000406 PPN 0,6 ® O
KSZOBIOHKD PPN/ Stahl I9) 8192102782  Seitenbesenabsaugung o O
8193000408 PPN/ Stahl O
8193002800 PPN 1,0 [ ] P TP T T
8193003020 PPN/ Stahl @) 288 =2=288R
8193001854 PPN 10 ° 2888888
>= >= o >
8193001855 PPN 14 ® O e gcrLeeeee e e
8193002681 PPN/ Stahl O O O Bezeichnung  Best.-Nr. Beschreibung
8194200360 PPN 1,0 [} Batterien BSZ 0045 BA Nasshatterie 12V - 100 Ah @ O
819420031  PPNG 14 o e KSZ 0500 BA Nasshatterie  12V-60 Ah @
8194200359 PPN /Siah o O BSZ 0600 BA Nosshatterie 12V - 240 Ah @ @
908 PN D12 e KSZ0900BA Nossbatterie 6V - 280 A
8193002793 PPN/ Naur o KSZ0200BW Gelbatteric  12V-50Ah (@
KSZ 0500 BW Gelbatterie 12V - 100 Ah @ O
KSZ 1000 BW Gelbatterie 6V - 225 Ah @ @
KSZ 0900 BW Gelbatterie 6V - 270 Ah 0]
BSZ 0050 BA Batterietrog 36 V - 320 Ah (OOJO)
KSZ 0070 BA Batterietrog 48 V - 600 Ah @
Ladegeriite KSZ 2400 LA Nasshatterie ~ 12V-18 A @ O
KSZ 2100 LW fiir Gelbatterie 12V-10,5A O
KSZ 2200 LW fiir Gelbatterie 12V-14 A @ O
KSZ 2500 LA fiir Nasshatterie12V-135A O
KSZ 2000 LA  fiir Nasshatterie 24 V-20 A O
KSZ 2001 LA  fiir Nasshatterie 24 V- 20 A O
KSZ 0900 LA fiir Nasshatterie 24 V-20 A O
KSZ 2000 LW fiir Gelbatterie 24 V-20 A O
KSZ 2002 LA fiir Nasshatterie 24V-20 A O
KSZ 0900 LW fiir Gelbatterie 24 V-20 A O
KSZ 0070 LA fiir Batterietrog 48 V - 600 A O
BSZ 0050 LA fiir Batteriefrog 36 V- 40 A O OO
Befiilleinrichtung BSZ 0050 AB fiir alle Batterietroge O O 00O

@ Standard-Zubehdr

O Sonder-Zubehr

@ Bendtigte Menge Sonder-Zubehir je Maschine (in diesem Fall 2 Stiick)

@ Benitigte Menge Standard-Zubehtir je Maschine (in diesem Fall 2 Stiick)
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Waschsauger

\Weronen Zubehor - Waoschsauger

Waschsauger EASY

Waschsauger oder auch »Sprithextrakfionsgerite« werden zur schnellen und porentiefen
Reinigung von Teppichbdden, Textilwiinden, Polster- und Fahrzeuginnenreinigung,
aber auch bei der Reinigung von Harthdden eingesetzt.

Die Arbeitsweise ist wie folgt: Es wird eine Wasser-Reinigungsmittellgsung unter :‘é % :.E; % % %
Druck aufgespriiht und sofort oder nach einer gewissen Einwirkzeit abgesaugt.
Sprihen und Absaugen ist bei diesen Modellen gleichzeitig mdglich. Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung
o . Bodendiise TWE 00 27 53 o0 Polsterdiise 152 00 36 85 o0
Das Schmutzwasser wird im Schmutzwasserbehilter gesammelt und kann dann _ -
) £y TWE0027 06 komplett mit Halter, o0
durch Entnahme des Behiilters entsorgt werden.
' T, Diise und Chemieschlauch
Selbstverstindlich konnen die Gerdte auch als ganz normale Trocken-/Nass-Sauger e
betrieben werden (hei TWX 8000 optional) und sind somit universell einsetzbar. Rundpinseldiise IS 00 36 87 LN )
Saugdise TWE00 27 07 mit Bilrste + Gummilippe () ‘
’ Sprih- und Saugschlauch TWZ20 1659 40 mm (]
TWZ002548  36mm (]
Gebogenes Rohr, Metall  TWE 00 27 58 fiir Bodendiise () TWZ002673  36mm )
Verlingerungsrohr TWE000712 500 mm () Filteraufnahmering ISE 00 05 07 L)
Filterkorb TWE 00 26 55
Polyesterfilter TWE 00 01 24
Gebogenes Handrohr ~ TWE 00 07 10 00
— Teppichboden TWZ000596 250 mm fiir TWX 8000 ()
Nassreinigungsdiise Y s
Druckpistole TWZ00 6175 mit Halter e ""“-_-g:‘.?-'-’?ﬁ} =
g TWZ 006179  Sprih - und Saugdise ()
« komplett fiir Hart- und Teppichbaden
EASY 32 A fiir WX 29/31/32
» Teppich-Harthodendiise ~ TWZ 0027 00 4-Strahl (@)
b 4 . ' Hand-Polsterdise TWZ 00 07 52 CYCN)
EASY 29 A ' y\
Sprih-Biirs+-Saugset TWZ MAGNUM ~ mit Elekiroantrieb (@)
230 Volt
Teppichbodendiise 152 00 36 81 umschalthar 250 mm o0
A EASY 80
Modell Best.-Nr. Luft- Unterdruck-  Sprish- Saugmotor- Geriusch  Reinigungstank-  Schmutztank- ~ Mafle Gewicht Einsatz- -
menge siule menge Leistung Inhalt Inhalt LxBxH empfehlung Fugendise 15200 36 02 250 mm 6 e ¢
|/min mm |/min 1~230 V/50 Hz dB(A) | | mm kg
EASY29  TWX2900 3000 2200 18 1080 byposs 73 62 V) 380x380x570 9,5 C | #
EASY 32 TWX 3200 3000 2200 1,8 1080 by-pass 73 9,5 32 380x380x710 17 [ J |
EASY 80 TWX 8000 5800 2200 3,6 2x1080 by-pass 77 18,0 70 570x610x960 35 [ J |

® Standard-Zubehdr O Sonder-Zubehér
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Nass-/Trockensauger

WEIDNER Nass- und Trockensauger fiir Haus & Biiro

Universeller Einsatz dieser Gerdte in Haus und Heim, fiirs Hobby,
in Geschiifts- und Biirorciumen, bei der Fahrzeugreinigung, in der
Landwirtschaft und bei vielen anderen Einsatzmaglichkeiten.

Alle Geriite sind mit leistungsstarken luftgekihlten By-Pass-Turbinen
sowie einem waschbaren Textil-Daverfilter ausgestattet.
Selbstverstiindlich sind auch Einwegfiltertiiten erhiltlich und einsetzbar.
Die Vorteile fiir Sie liegen Klar auf der Hand: kurze Arbeitszeiten bei
grofBter Sauberkeit und Hygiene, dank der enormen Saugleistung.

Das reichhaltige Serien- und Sonderzubehir erleichtert das Saugen in
kritischen, schwer zugiinglichen Bereichen und ldst auf einfache Weise
viele Reinigungsprobleme.

= N | IL L. e

FLORIDA 2025 »

<« PROFI 30/Trockensauger
Der Fliistersauger — enorm laufruhig

und saugstark, deshalb bevorzugt zur
Biiro-, Restaurant- und Hotelreinigung
wegen der geringen Lirmbelistigung.

PROFIVES B |

Saugen von Biiro- und Wohnriumen.

Modell Best.-Nr. Luft- Unterdruck- Saugmotor- Geriusch Behilter Gewicht MaBle Einsatz-
menge siiule Leistung Inhalt LxBxH empfehlung
I/min mm 1~230 V/50 Hz dB(A) I kg mm

PROFI YES 1SX PRO YES 4260 2200 1200 by-pass 65 16 85 360x360x470 HN

PROFI 30 ISX PRO 030 3250 2300 1030 by-pass 65 29 1,6 380x380x570 | | |

FLORIDA 2025 ISXN 02025 3000 2200 1080 by-pass 73 25 93 380x380x620 [ J |

s

Weiowes Nass-/Trockensauger

WEIDNER Industriesauger Profi-Linie

Enorm saugstark, mit wahlweise einer, zwei bzw. drei Saugturbinen.

Diese Industriesauger werden den verstiirkten Reinigungsaufgaben in Industrie
und Gewerbe gerecht. Auch hier werden bewhrte, langlebige und luftgekiihlte
By-Pass-Saugturbinen eingesetzt, die Frost und Hitze trotzen. Verschiedene Typen,
reichhaltiges Standardzubehdr und die Maglichkeit, den Saugschlauch ohne
Probleme bis auf 30 m und mehr verliingern zu kinnen, erdffnen vielseitige
Reinigungsmaglichkeiten und Einsatzzwecke.

e
’ ==
’

e

FLORIDA 2050

Saugstarker 1-motoriger Sauger
mit Edelstahlkessel

fir Hondwerk und Gewerbe.

Saugschlauchliinge nach Wunsch bis 30 m am Stiick.

W FLORIDA 2183K

FLORIDA 2182 »
FLORIDA 2183

Mit den 2 grofien Riidern auf der Riickseite des
»Kippfahrgestells« kinnen die Sauger auch leicht iiber
Treppen und Absiitze transportiert werden, die 2 Lenkrollen
vorne sorgen fir zusditzliche Mobilitiit. Die Saugturbinen sind einzeln schaltbar und
knnen somit der geforderten Leistung angepasst werden. Der Edelstahlbehdilter kann einfach
iber das Kippfahrgestell entleert werden. Simtliche Sauger sind mit einem auswaschbaren
Daverfilter ausgeristet, kinnen jedoch auf Wunsch mit Einwegfiltersiicken betrieben werden.
Eine tolle Leistung, schnelle Amortisation und ein langer Nutzen fiir wenig Geld!

Modell Best.-Nr. Luft- Unterdruck- Saugmotor- Geriiusch Behiilter- Mafle Gewicht Einsatz-
menge siiule Leistung inhalt LxBxH empfehlung
|/min mm 1~230 V/50 Hz dB(A) I mm kg

FLORIDA 2050 ISXN 02050 3000 2400 1200 W by-pass 73 32 380x380x710 10 ol

FLORIDA 2182 ISXN 02182 5800 2200 2x1200 W by-pass 77 78 570x610x960 26 L] |

FLORIDA 2183 ISXN 02183 8500 2200 3x1200 W by-pass 78 78 570x610x960 pL] ol

FLORIDA 2183 K ISXN K 2183 8500 2200 3x1200 W by-pass 78 78 570x610x960 28 L] |

FLORIDA 2183 C ISXN C2183 8500 2200 3x1200 W by-pass 78 78 570x610x960 pL] ol

25
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Nass- /Trockensauger

A [SXWE 2125

WEIDNER Nass- und Trockensauger MIAMI

Universeller Einsatz dieser Geriite in Haus, Heim und Gewer-
be. Von der Fahrzeugreinigung bis hin zum Einsatz in der
Landwirtschaft bieten diese Sauger unzéhlige Einsatzméglich-
keifen. Sie werden begeistert sein.

Das Gehiiuse ist aus robustem Edelstahl. Alle Geriite sind mit
leistungsstarken luftgekiihlten By-Pass-Turbinen sowie einem
waschbaren Textil-Daverfilter ausgestattet. Einwegfiltertiiten

sind selbstverstiindlich auch erhiltlich und einsetzbar.

Die enorme Saugleistung verkirzt die Arbeitszeit und packt
jeden Schmutz. Das reichhaltige Serien- und Sonderzubehdr
erleichtert das Saugen in kritischen, schwer zugéinglichen Be-

reichen und ldst auf einfache Weise viele Reinigungsprobleme.

WEIDNER Industriesauger

\WEionER ]

A ISXWE 2150

Weioer Nass- /Trockensauger

WEIDNER Nass-/Trockensauger
MISTRAL 602,/802

Solide, handlich und leise. Diese drei Maschinen sind die idealen Modelle
fiir jede professionelle Anwendung von Feststoffen und Fliissigkeiten. Sie
sind mit einem Komplett-Set fiir Fliissigkeiten (Schwimmer, Faserfilter,
Polypropylenfilter) ausgestattet, welches dem Motor maximalen Schutz
vor Feststoffen und Flissigkeiten garantiert. Das Komplett-Set fir Staub
besteht aus zwei Filtern (Nylon und Polyester).

Ein Entleerungshahn am Modell
802 ermaglicht die schnelle Ent-
sorgung von Fliissigkeiten. Der
Kopf mit zwei Motoren gewhr-
leistet hohe Laufruhe.

Die Maschinenkdrper sind aus

lackiertem Stahl und die Saug-
stutzten aus Aluminium-Druck-
quss.

AuBerdem stehen die Aus-
fishrungen mit Behilter
aus Edelstahl AISI 304 zur
Verfiigung.

A ISTRAL 602 WD

Umfangreiches Zubehtr finden
Sie in unserer Preisliste.

nev

A ISTRAL 802 WD

MISTRAL 352 DS
Widerstandsfahig, leise — einfach professionell. Diese beiden Geriite sind

Enorm saugstark, mit wahlweise einer, zwei bzw. drei Saugturbinen. Industriesauger fiir Reinigungsaufgaben in
Industrie und Gewerbe. Vielseitig und robust, jedem Reinigungsproblem gewachsen — fiir den harten Einsatz.
Bewiihrte, langlebige und luftgekihlte By-Pass-Saugturbinen erledigen hier ihre Arbeit. Sie trotzen Frost und Hitze.
Reichhaltiges Standardzubehir und die Maglichkeit, den Saugschlauch ohne Probleme bis auf 30 m und mehr
verlingern zu kdnnen, erdffnen vielseifige Reinigungsmaglichkeiten und Einsatzzwecke.

speziell fiir Stiube feinster oder toxischer Art entwickelt worden. Der
grofflichige Sternfilter (20.000 cm?) gewdhrleistet hachste Abscheide-
fiihigkeiten bei konstanter Leistung. Ein Anzeigeinstrument zeigt die
Filterbelastung an. Mit Hilfe eines externen manuellen Filterriittlers

kann der Filter nach Bedarf gereinigt werden.

Das praktische System mit ausklinkbarem Behilter erméglicht die schnelle
und sichere Sammlung und Entsorgung des aufgesaugten Materials.

Ein Absolutfilter (Staubklasse “H”) (Eff. 99,999% DOP, optional) ermdg-
licht das Aufsaugen von feinsten gesundheitsgefihrdenden Stiuben, die
in einem speziellen hermefisch verschlieibaren Beutel gesammelt werden
kannen. Durch die gute Schalldimmung des Motorkopfes reduziert sich
die Gerduschentwicklung auf ein Minimum. Serienmifig ist eine 230-V-
Steckdose fir Elektrohandwerkzeug montiert, welche auch mit Elektronik-
karte fiir die Fernbedienung erhiiltlich ist.

<« ISXWP 2282/83
serienmifig mit Ablassschlauch,
ideal zum Absaugen von Wasser

Modell Best.-Nr. Luft- Unterdruck- Saugmofor- Geriiusch Behiilter Gewicht Mafle Einsafz-
menge siiule Leistung Inhalt LxBxH empfehlung
I/min mm 1~230 V/50 Hz dB(A) I kg mm

MIAMI 2125 ISXWE 2125 3000 2200 1080 W hy-pass 78 15 9.3 370x370x550 [ | |

MIAMI 2150 ISXWE 2150 3000 2200 1x1200 W by-pass 78 30 10 370x370x750 | | |

MIAMI 2282 ISXWP 22682 5800 2200 2x1200 W by-pass 77 78 22 570x580x960 [ | |

MIAMI 2283 ISXWP 2283 8500 2200 3x1200 W by-pass 78 78 24 570x580x960 | | |

Die Maschinenkérper sind aus lackiertem Stahl und die Saugstutzten
aus Aluminium-Druckguss. AuBerdem stehen die Ausfihrungen ganz
oder teilweise aus Edelstahl AISI 304 oder mit Spezialfilten (antista-
tisch, Nomex fiir hohe Temperaturen, Feinstiiube, Teflon etc..) zur
Verfiigung.

Bezeichnung MISTRAL 602 WD MISTRAL802 WD MISTRAL 352 DS MISTRAL 150
Art.-Nr. 15Y0602WD 1SY0802WD 15Y02200LD 1SY150ECOLD/KD
Spannung [Volt] 230/50/60 230/50/60 230/50/60 230-400/50/60
Turbinen [Anzahl] 2 2 2 1

Saugart nass/trocken nass/frocken trocken nass/trocken
Leistung [Watt] 2200 2200 2200 1500

Unterdruck [H0] 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2750 mm
Luftmenge [m*/h] 360 360 360 200

Filterfliiche [em?] 7.000 7.000 20.000 20.000
Filter-Belastung | [m*/m%/h] 180 100

Behiilter [n 60 80 35 35

Anschluss [@mm] 80 80 80 80

Geriusch [db (A)] 70 70 70 76

Mafle [mm] 420x420x900 500x480x1080 500x600x1270 580x500x1400
Gewicht [kgl 28 30 40 58
Absolut-Filter-99,999% DOP optional optional A MISTRAL 352 DS

27
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BORA 13000/
19000,/22000 KD*
Starke, widerstandsfihige und
wartungsarme Dreiphasensau-
ger fiir den Davereinsatz bei
extrem hoher Saugleistung.
Vollstdndig aus lackiertem
Stahl. Hohe Filterwirkung,
ausklinkbarer Behiilter und
Filterrttler.

WEIDNER Nass-/Trockensauger
BORA fiir den Profi-Einsatz

Starke, handliche Dreiphasen-Sauger fiir den Davergebrauch, hohe  Der Seitenkanalverdichter aus Aluguss ist fiir den Dauereinsatz bestens
Saugleistung ohne jeden Wartungsbedarf, aus lackiertem Stahl. Sehr  geeignet. Das auf der Motorwelle montierte Fliigelrad sorgt fiir einen
hohe Filterwirkung, ausklinkbarer Behiilter, Filterrittler. Leistung von  ruhigen Lauf und lange Lebensdauer.

3 bis 5,5 kw und Fassungsvermggen von 50 bis 100 Liter.

Die wesentlichen Vorziige:

 Manuelle Filterabriittelung

o Fahrgestell mit Gberdimensionierten
Laufridern und Feststellbremse

o Abnehm- und fahrbarer Schmutzbehilter

o Groffldchiger Filter

o Umfangreiches Zubehr ist erhiiltlich

A TECNOIL

BORA >
Umfangreiches Zubehdr finden
Sie in unserer Preisliste.

TECNOIL 250 M und 250 T3
Dieser Sauger ist die ideale Maschine zum Aufsaugen von Flissigkeiten und Spinen.
Sie ist kompakt, stark und robust. Die aufgesaugte Flussigkeit wird in die 250--
oder 450--Wanne befordert, wihrend die Spane in einem dofiir vorgesehenen
Korb zuriickgehalten werden. Wenn die Wanne voll ist, wird der Saugvorgang
automatisch gestoppt. Die Fliissigkeit kann mit einer starken Pumpe schnell
entleert werden und der Werkzeugmaschine riickgefihrt werden. Das
Schnittdl kann mit dem mitgelieferten 90-Micron-Filter gefiltert werden.
Tecnoil ist unentbehrlich bei automatischen Dreharbeiten, der Herstellung

von Zahnriidern und Werkzeugmaschinen-Berarbeitungen.

BORA AIREXT/N*

Diese Druckluftsauger eignen sich besonders fiir die Arbeiten in Umge-
bungen, die aufgrund der Anreicherung mit Gas, explosiven Stiuben
oder entziindlichen Fliissigkeiten ein hohes Explosionstisiko aufweisen
und daher die Verwendung eines traditionellen Elektrosaugers nicht
erméglichen.

Vorabscheider fiir alle
Hochleistungs-Sauger
in verschiedenen Grifen
und Ausfiihrungen.

* Optional:
o Filterkammer und
Schmutzbehilter in Edelstahl
o Filterkategorie ,C”
o Absolutfilter-Kategorie
K17 (auBler bei 1SY05500KD)

Die Modelle ISY AIREXT/N mit TOV-Zertifikat fir den Betrieb in

=
;E den Gefahrenbereichen 21 und 22 (explosive Stiiube) und 1
1| und 2 (explosive Gase).

- - +1o /Finanzierung P

1 Leasing/Fin s

p s . . Frfragen Sie unsere oktuellen Angeh01E Dieser Druckluftsauger ist in zwei Ausfiihrungen erhiltlich:

Leasing / qunllel'“l:‘gl 1.) ISY AIREXT zum Aufsougen von Stiuben

Erfragen Sie unsere ctuelen Angebol® 2.) ISY AIREXN zum Aufsaugen von Flissigkeiten

Art.-Nr. 1SY 0250 M 1SY 0250 T3 1SY 05500 KD 1SY 13000 KD 1SY 19000 KD ISY 22000 KD ISY AIREXT ISY AIREXN
Bezeichnung BORA 50 BORA 75 BORA 100 BORA 150 BORA 220 Spannung [Volt] 230/50 400/50 400/50/60 400/50/60 400/50/60 400/50/60 Druckluft Druckluft
Art.-Nr. 1SY03000KD 1SY04000KD ISY05500KD 1SY01500LD 1SY02200KD Turbinen [Anzahl] | 3 1 1 1 1 1 - -
Spannung [Volt] 400/50/60 400/50/60 400/50/60 230/50/60 230/50/60 Saugart nass/trocken nass/trocken trocken trocken trocken trocken trocken nass
Motorleistung [kw] 3 4 5.5 15 22 Leistung [Watt] 3600 4000 5500 13000 19000 22000
Unterdruck [mmH,0] | 3.000 3.000 3.000 2750 3.000 Unterdruck [H,0] 2300 mm 3000 mm 3200 mm 4000 mm 4200 mm 4200 mm 4800 mm 4800 mm
Luftfordermenge [m*/h] 300 350 550 200 300 Luftmenge [m*/h] 600 300 600 1100 1200 2200 456 456
Filterfliiche [em?] 20.000 20.000 30.000 20.000 20.000 Pumpenleistung| [|/min] 130 130
Polyester-Filter CAT. G [gr./m?] 550 550 550 550 550 Behilter 1} 40%/250** 40*/250** 100 100 200 200 55 100
Umfangreiches Zubehdr finden Max. empf. Filterbelastung | [m%/m%*] | 150 175 183 100 150 Anschluss [6mm] | 50 50 80 100 100 100 80 80
Sie in unserer Preisliste. Fassungsvermagen [ 50 75 80 50 50 Geriusch [db (M1 | 76 7 78 78 78 80 74 74
Sauganschluss [mm @] 80 80 80 80 80 Isolation II F F F F F
Geriiusch [db (A)] 77 77 78 76 77 Schutzart [IP] - IP 55 65 65 65
Isolation [CL] F F F F F Luftbedarf [m/h] 90 90
Netzkabel [mt] 10 10 10 10 10 Druck erf. [bar] 4-8 48
Abmessungen [mm] 620x620 620x620 750x800 580/600 580/600 Mafle [em] 60x70x125 60x70x125 75x80x160 77x125x175 92x220x225 92x220x225 62x62x163 62x62x163
Hhe [mm] 1400 1600 1600 1400 1400 Gewicht [kel 100 120 120 300 400 600 60 60
Gewicht [kg] 80 90 120 70 80 K 1 Filter lieferbar lieferbar lieferbar lieferbar lieferbar




Feuerwehrsauger - Industriesauger N,

WEIDNER Pumpsauger

Heavy Duty-Line

Digser 2-motorige Spezialsauger kommt @berall dort zum Einsatz, wo
grofle Mengen von Fliissigkeiten abgesaugt werden miissen, z.B. bei
Uberschwemmungen, Wasserrohrbriichen, Unfllen oder Ahnlichem. Die
im Behiilferkessel eingebaute Tauchpumpe mit automatischem Schwimm-
schalter ist in der Lage, das aufgesaugte Schmutzwasser iber einen Ent-
sorgungsschlouch permanent abzupumpen, falls erforderlich, sogar bis zu
einer Hohe von 7 Metem. Gleichzeitiges Saugen und Abpumpen ohne
listige Unterbrechungen ist schnell und effektiv, und genau darauf kommt
es in Notsituationen an.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil besteht darin, dass die
Oberflchen praktisch vollstindig bis zur Trockenheit
abgesaugt werden kdnnen.

Pumpsauger P
STREAM 22

i =gl
3= e PR
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Der Pumpsauger im Einsatz bei Feverwehmoffiillen.

WEIDNER Backofensauger

Dieser bis 280 °C hitzebestiindige Sauger kommt in
Biickereien, Pizzerien und in der Industrie zum Einsatz,
wo Sauberkeit und Hygiene gefordert sind und aus Zeit-
und Kostengriinden nur unter »heifien Bedingungen«
gesaugt und gereinigt werden kann.

WEIDNER Spiineseparierer

Speziell bei der Maschinenreinigung von Frds-, Dreh- oder
Bohrmaschinen wird der Arbeitsprozess durch den Spineseparierer
merklich optimiert. Der Innenbehilter aus Aluminium mit Durchlauf-
sieb trennt Spiine und Bohrwasser, die Entleerung erfolgt iber
Kranauthingung. Ein Prallblech schiitzt die bei-

den Filterpatronen, welche wiederum die Turbi-
nen vor Schmutz und Feuchtigkeit bewahren.
Der Edelstahl-AuBenbehilter verfiigt iber einen
Ablasshahn, der stabile Fahrwagen erloubt
leichte Handhabung. Saugschlouch (3m)
und Fugendise gehdren zur
Serienausstattung.

Der Backofensauger
bei der Arbeit in
einer Grofbiickerei. WEIDNER Cyclonsauger mit Einschaltautomatik
Dieser Spezialsauger ist die Lisung bei feinem Staub. Der
(ycloneinsatz separiert feinsten Staub in den Behiilter,
wodurch der integrierte Hepa-Filter immer sauber bleibt.
Einsatzgebiete sind im Handwerk und Industrie, wo feinste
Stiiube, wie z. B.: Mehl, Kakao, Schleifstiiube und Pulver
jeder Art, anfallen. Saug- —
schlauch (3 m) sowie “
Maschinenadapter gehren
zur Serienausstattung.

(ycloneinsatz

Das hitzebestindige A : : : ‘ @
Standardzubehdr fir den PROFI 40 A -
Backofensauger. P g

<« Backofensouger
PROFI 61

Modell Best.-Nr. Luft- Unterdruck- Saugmotor- Geriiusch Behilfer- MaBe Gewicht Einsatz-
menge siiule Leistung inhalt LxBxH empfehlung
|/min mm 50 Hz dB(A) | mm kg

STREAM 22 ISY PS 2201 5800 2200 230 V/2x1200 W 77 80 570x610x960 36 |

PROFI 40 ISX PRO 040 3000 3190 230 V/1500 W 72 32 380x380x710 10 |

PROFI 61 ISX PRO 061 3200 2400 230V/1200 W 70 277 560x470x880 25 |

PROFI 80 ISY SPS 802 5600 2200 230 V/2160 W 70 75 590x500x1010 35 [ |

\VVE/ONER |

Nass-Trockensauger - Spezialsauger - Zubehor

Bezeichnung Best.-Nr.
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Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung
Teppichbodendiise 15200 36 81 umschaltbar ® e Oe0
Polsterdiise 15200 36 85
Fugendiise 152003602 250 mm
152003606 350 mm
152 00 40 02
IS2006013 350 mm
Rundpinseldiise 15200 36 87
’ 152 00 40 03

Gebogenes Handrohr 15200 36 32

mit Lufiregulierung

)

Gebogenes Handrohr 15200 40 84

)

mit Luftregulierung

neve Ausfishrung

Verliingerungsrohr 15200 36 30

15200 40 85

Metall 500 mm

neve Ausfishrung

Bodendiise 152003610

2

mit Gummilippen

350 mm

Flachschaberdiise 1SZ 00 36 01

Metall 370 mm

|

Spitzkonusdiise 152003615

\

Gummi schwarz

Rohrabsaugdiise 1SZ 00 36 28

(

SXN 02183 / NP 2282 / 83
SXN K2183 / 2383

SXN 02050 / WE 2150
SYPS 2200

SXN 02025 / WE 2125

SXPR 0030

SX PRO YES
SXPR 0061

15200 36 27
Gummiflachdiise 1SZ 00 36 22
Universalbiirste 15200 36 04
Heizkérperbirste 1SZ 00 36 03
Bilrststriegel 1S2.00 36 26
Stiftstriegel 15200 36 25
Kammstriegel 1SZ 00 36 24
Oval-Biirstdiise 15200 36 14

b

Industriebodendiise 15200 36 08

|

@ Stondard-Zubehir O Sonder-Zubehir



Zubehor - Noss-Trockensauger - Spezialsauger \Weronen Nass-Trockensauger - Spezialsauger - Zubehor
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Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung
Bodendiise 152003617  mit Birsteneinsatz O O O Verliingerungsrohr IS2003640 500 mm, PVC O O @) O Industrie-Boden-Set 1520080 11 O |0 Fahrbahnvorsatzdiise ISZ07000N  mit Gummilippe 00 O
350 mm
ISZ004012 cee e
IS2004085  neue Ausfihrung 000 s
15200 60 12 00 O 0 ’ =
Schlauchmuffe 152004070 (N ) ey }
Bodendiise 1SZ 00 36 09 O O O z2ubehirseitig 2 w\_uﬂﬁ
1S2 00 60 23 O O OO
Bodendiise 152 00 40 89 o0 0
mit Gummilippe
ISZ004087  neve Ausfiihrung ° Tubehir-Set IS2008017  36mm e o [ )
8-teilig
OO0 O
Drehmuffe zubehirseitig 152 00 36 73 () [} _ ’—A
Bodendiise 15200 40 90 0 R
- mit Biirststreifen
l 12004086  neue Ausfiihrung ° l
Saugschlauch mit Muffen  1SZ 00 36 61 3m oo [J
ISZ004060 4m ® 000 Teppichbodendilse 1SZ 00 40 91 O O O
1SZ 00 60 40 35m O O OO
‘ Lubehir et 57008018 40mm eee
1-teilig Fahrbahnvorsatzdiise 1SZ VORTEX Typ Vortex 00 O
fiir nass und trocken
Bodendiise 15200 40 39 O O O =
’ =
Saugschlauch pro Meter 152 00 36 64 O O O ’
1SZ 00 40 44 o OO0 O ““‘“0 _“_'___,_._,.-4--‘*-‘"“"'
ISZ 00 60 44 00 o ‘/ pprtere
— e
S-Handrohr 152004088  2-teilig o 00
Saugschlauchverbinder 152 00 36 36 O O
152 00 40 40 Maschinenadapter 152 003616 O O O
1SZ 00 60 60
Cyclon-Filter ISZ CYCLON komplett mit Tank [o}(e)
Y-Sternverteiler 1SZ 00 40 06 O O O
Schlauchmuffe kesselseitig 152 00 36 71 () [J
1S2 00 4072 ® 000
152 00 60 61 O O O O

@ Standard-Zubehdr O Sonder-Zubehér @ Stondard-Zubehsr O Sonder-Zubehir
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Einscheibenmaschinen

WEIDNER Einscheibenmaschinen ORION

Lu einer der vielseifigsten und einfachsten Maschinen bei Reinigungsauf-
gaben zihlt die Einscheibenmaschine. Mit ein und derselben Maschine
kinnen durch einfaches Austauschen der Zubehirscheiben die unter-
schiedlichsten Arbeiten durchgefihrt werden,
unter anderem:
Schrubben, Scheuern, Polieren und Wachsen
von Hartbdden, Schamponieren von Teppichen,
Aufreifien und Entfernen von alten Teppich-
biden, Schleifen von Holzbdden, Estrich und
Metalloberfliichen. Die Vorteile liegen auf
der Hand: schnelles und bequemes
Arbeiten sowie der vielseitige
Einsatz mit dem richtigen
Zubehir bei erstaunlich
geringen Investitionskosten.

W ORION 43/43 HSO

Schamponierbirste,
PAD-Mitnehmer
und fiinf PADs

Maschine komplett mit
Chemietank, Nylonbilrste,

b

A ORION 33015/43015

Pflege und Reinigung von Fliesen,
Keramik und Hartbdden aller Art.

A ORION 33 A ORION 15000
Modell Best.-Nr. Drehzahl Motorleistung Mafle Gewicht Einsatz-
LxBxH empfehlung
U/min 1~230 V/50 Hz mm kg
ORION 33 ESX 33 010 180 450 Watt 420x330x1200 20 [ |
ORION 33 015 ESX 33 015 180 450 Watt 420x330x1200 20 [ |
ORION 43 ESX 43 010 160 1000 Watt 530x430x1200 43 [ |
ORION 43 015 ESX 43 015 160 1000 Watt 530x430x1200 43 [ |
ORION 43 HSO ESX 43 HSO 500 1200 Watt 530x430x1200 43 [ |
ORION 15000 ESX 1500 1500 1200 Watt 940x580x1200 50 [ |

\WeionerR ]
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Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung
Pads-Mitnehmer ES733231 O
5743240 O
ESZ15120 @)
ESX 43258 O
Nylonscheibe 5233232 O
" ESZ43241 O
ESZ44 241
Glinzerscheibe £5733233 (@)
o ES243242 @)
Schamponierscheibe 5733234 O
P
['I:'._c; ES243243 o
'-.'-f';
e
Federstahlscheibe E5733236 @)
° ES743245 o
Tynexscheibe E5233237 O
ES24324 6 O
ES744242
ESZ54 262
Stahlkratzbilrste ES143247 O
Carborundum-Scheibe B5743249 @)
Schleifpapierteller ES743248 O
Schleifpapierscheibe ESZ43412 Kérnung 12 O
ES243413 Kérnung 16 (@)
ES243414 Kérnung 24 (@)
ES243415 Kdrnung 36 @)
ESZ4341 6 Kérnung 40 O
ES743420 Kérnung 60 O
ES243425 Kérnung 80 ©)
5743429 Kérnung 120 O
ES243430 Kérnung 150 (@)

O Sonder-Zubehr

Zubehor - Finscheibenmaschinen

ESX 33010/015
ESX 43 HSO

E5X43010/015
ESX 15 000

Bezeichnung

Best.-Nr.

Beschreibung

Superpad

PAD 600 WE 130

weil

PAD 600 BE 130

beige

PAD 600 RO 130

rot

PAD 600 GR 130

grin

PAD 600 BL 130

blau

PAD 600 BR 130

braun

PAD 600 SC130

schwarz

O |0 |O |0 |0 |0 |0

PAD 600 WE 170

weil

(@)

PAD 600 BE 170

beige

O

PAD 600 RO 170

rot

PAD 600 GR 170

grin

PAD 600 BL 170

blau

PAD 600 BR 170

braun

schwarz

O |0 |0 |0 |0 |0 |0

PAD 600 WE 210

weil

PAD 600 BE 210

beige

PAD 600 RO 210

rot

PAD 600 GR 210

grin

PAD 600 BL 210

blau

PAD 600 BR 210

braun

PAD 600 SC210

schwarz

. PAD 600 SC170

PAD 600 WE 180

weifl

PAD 600 BE 180

beige

Microfaser Poly Pad

PAD A02 02 170

@

Poly Pad

PAD A02 00 170

blou-weif} fiir
Noppen- und
Strukturboden

Queen-Bonet

PAD 606 GW 170  griin-wei zur

-\“\\‘Q Teppichreinigung / Unterhaltsreinigung
:'::\ PAD 606 BW 171 braun-weif zur

Teppichreinigung / Grundreinigung

Zubehér Tank

ES200230

Zubehr Absaugung

ES700257

fiir ORION 43

Bestell-Nr. KAT(BR-D) 8/2009
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