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Modell Best.-Nr. Betriebsdruck Fördermenge –––– Motor *–––– Zulauf- Abschalt- Maße Gewicht Düsen- Einsatz-
max. max. Temperatur automatik L x B x H kennung empfehlung

bar PSI l/h max. mm kg

WASCHBOY 350 E* HKY 350 ENP 350 5250 1260 15k W/400 V/50 Hz/28,5 A 50°C 910x680x680 190 -

WASCHBOY 400 E* HKY 400 EIP 400 5800 1500 22 kW/400 V/50 Hz/44 A 50°C 1030x1020x740 340 -

Hochdruckreiniger unbeheizt Hochdruckreiniger ölbeheizt

Modell Best.-Nr. Betriebsdruck Fördermenge –––––– Motor *––––––– Temperatur Abschalt- Maße Gewicht Düsen- Einsatz-
max. max. 230 V 400 V automatik L x B x H kennung empfehlung

bar PSI l/h 1~230 V/50 Hz 3~400 V/50 Hz max.** mm kg

WASCHBÄR 1132 LXT HWY 1132 LXT 130 1950 660 3,1 kW/15 A 40-140°C • 750x700x700 100 045

WASCHBÄR 1162 LXT HWY 1162 LXT 160 2400 540 3,1 kW/15 A 40-140°C • 750x700x700 100 035

WASCHBÄR 1152 KXT HWY 1152 KXT 150 2175 660 3,5 kW/7,5 A 40-140°C • 750x700x700 100 055

* Geräte mit Sonderspannung auf Anfrage · ** bei reduzierter Wassermenge � Bei Verwendung von Vario-Press keine Injektorfunktion.* Geräte mit Sonderspannung auf Anfrage · ** bei reduzierter Wassermenge

� WASCHBOY 400 E

Profi-Höchstdruckreiniger –
Elektroversion
Sofern die Stromversorgung sichergestellt
werden kann, sind die Anwendungsbereiche
für die Serie WASCHBOY 350 und 400 E
unerschöpflich.

Für alle Anwendungsgebiete,
bei denen Standardgeräte nicht mehr
ausreichend sind, wie z.B.
• Fassadenreinigung ohne Chemie
• Reinigung von Unterführungen,

Tunnel, Brücken usw.
• Denkmäler- und Steinreinigung
• Bau- und Betonsanierung
• Freistrahlen von Armierungen
• Entrindung von Baumstämmen

Die Vorteile:
• Schnelles Arbeiten
• Große Flächenleistung
• Hohe Umweltverträglichkeit

� WASCHBOY 350 E,
dieses Gerät wird ohne
Anschlusskabel geliefert.
Sie benötigen hierfür ein
Anschlusskabel mit
32 A CEE-Stecker.

WEIDNER WASCHBÄR S 550

Die kleinsten Heißwassergeräte, gebaut für den privaten
sowie den semi-professionellen Einsatz in der Landwirtschaft
und im Handwerk.

Die Einsatzgebiete sind überall dort, wo wegen Fett- und
Ölverschmutzungen gelegentlich mit heißem Wasser gereinigt
werden muss, wo wenig Platz vorhanden ist oder das Budget
nicht allzu groß ist. Die Reinigungsanforderungen sollten
jedoch wegen der begrenzten Druck- und Wassermenge nicht
allzu schwierig sein.

Das komplette Standardzubehör mit Hochdruckschlauch,
Pistole und Strahlrohr mit Variodüse ermöglicht einen
sofortigen Einsatz des Gerätes.

Einige für diese Leistungsklasse
überragende Vorzüge:
• Triplexpumpe mit Keramikplungern
• Kalt- oder Heißwasserbetrieb möglich
• Stufenlose Druck-Mengenregulierung
• Anzeige des momentanen Arbeitsdruckes
• Chemikalieninjektor
• Selbstansaugend
• Hoher Wirkungsgrad bei Heißwasserbetrieb

Die Vorteile liegen klar auf der Hand:
• Geringe Anschaffungskosten
• Kompakte Abmessungen
• Geringes Gewicht
• Leichter Transport, selbst im PKW oder Kombi,

sowie die einfache Bedienung machen diese
Geräte für viele kleinere und mittlere Reini-
gungsaufgaben unersetzlich.

� WASCHBÄR 1132/1152/1162 mit integriertem Chemietank
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Hochdruckreiniger ölbeheizt Hochdruckreiniger ölbeheizt

Modell Best.-Nr. Betriebsdruck Fördermenge –––––– Motor *––––––– Temperatur Abschalt- Maße Gewicht Düsen- Einsatz-
WASCHBÄR S 2000 max. max. 230 V 400 V automatik L x B x H kennung empfehlung

bar PSI l/h 1~230 V/50 Hz 3~400 V/50 Hz max.** mm kg

WASCHBÄR 122 LXTT HWY 122 LXTT 120 1750 660 3,1 kW/15 A 30-140°C** • 1100x740x770 140 05

WASCHBÄR 200 KXRT HWY 200 KXRT 200 2900 1000 6,2 kw/13,5 A 30-140°C • 1080x740x830 150 055

WASCHBÄR 202 KIPXT HWY 202 KIPXT 200 2900 1000 6,2 kw/13,5 A 30-140°C • 1080x740x830 150 055

WASCHBÄR 203 KWPXT HWY 203 KWPXT 200 2900 1000 6,2 kW/13,5 A 30-140°C • 1080x740x830 150 055

* Geräte mit Sonderspannung auf Anfrage · ** bei reduzierter Wassermenge

WASCHBÄR 122 LXTT/HWY 200 KXRT �
HWY 202 KIPXT/ HWY 203 KWPXT

WASCHBÄR S 2000
Der professionelle Heißwasserhochdruckreiniger. Konzipiert für den
härtesten Einsatz in Landwirtschaft, Handwerk und fast allen Indus-
triebereichen. Der WASCHBÄR S 2000 wird dort eingesetzt, wo
stärkste Verschmutzungen mit Heißwasser entfernt werden müssen.

Die wesentlichen technischen Vorzüge:
• Duo-Motor-System: Im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur ein Motor, im Heißwasserbetrieb

arbeiten zwei Motoren
• Separater Brennermotor spart im Kaltwasserbetrieb Energie
• SilentPower-System mit Motorpumpenaggregat 1450 U/min (langsam laufend)

– garantiert sehr lange Lebensdauer und sorgt für angenehme Arbeitsatmosphäre
• 3-Kolben-Pumpe mit Keramikkolben – Garant für lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
• Stufenlose Druckregulierung
• Stehende Heizschlange mit hohem Wirkungsgrad – spart Energie und schont die Umwelt
• Übersichtliche Bedien- und Kontrollinstrumente
• Industriemotor „S1” für 100% Dauerbetrieb geeignet
• Die Drehrichtung des Pumpenmotors ist beliebig
• Edelstahlabdeckhaube

Komplettausstattung:
• 6 m Zuleitungskabel mit Stecker
• 10 m Hochdruckschlauch, 400 bar, zwei Stahleinlagen
• Pistole mit Handschutz und Vario-Press-Druckverstellung
• Edelstahl-Strahlrohr mit Düse

S 2000 X-Class
Von professionellen Heißwasser-Hochdruckreinigern wird erwar-
tet, dass auch massive Verschmutzungen in kürzester Zeit besei-
tigt werden können.
WEIDNER-X-Class steht für kompromisslose Qualität.Bei der
Fertigung werden nur Komponenten verwendet, die einem
extremen Dauereinsatz, beispielsweise im Reinigungsgewerbe
oder bei gewerblichen Waschanlagen, gewachsen
sind. Die WEIDNER-X-Class-Modelle zeichnen sich durch höchste
Zuverlässigkeit und extrem lange Gebrauchsdauer aus.
Im harten, täglichen Dauereinsatz ist das Beste gerade
gut genug! WEIDNER-X-Class für Profis: eine Investition,
die sich rechnet!

Die wesentlichen technischen Vorzüge:
• Duo-Motor-System: Im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur ein Motor,

im Heißwasserbetrieb arbeiten zwei Motoren
• Separater Brennermotor spart im Kaltwasserbetrieb Energie
• SilentPower-System mit Motorpumpenaggregat 1450 U/Min.

– (langsam laufend) garantiert sehr lange Lebensdauer und
sorgt für angenehme Arbeitsatmosphäre

• Deutsche Qualitäts-Pumpe bei X-Class
• 3-Kolben-Pumpe mit Keramikkolben – Garant für lange

Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
• Laufräder abriebfest
• Gebürstete Edelstahlhaube mit neuem Design
• Verstärkte Lenkrolle
• Neuer Handgriff mit Rahmenbefestigung
• Betriebsstundenzähler
• 400 bar, HD-Schlauch mit Stahleinlagen
• Edelstahl-Strahlrohr
• Pumpendrehrichtung beliebig
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Hochdruckreiniger fahrbar, stationär, elektrisch beheizt Hochdruckreiniger stationär, elektrisch beheizt

Modell Best.-Nr. Betriebsdruck Fördermenge –––– Anschlusswert *–––– Zulauf- Abschalt- Maße Gewicht Düsen- Einsatz-
max. max. 230 V 400 V Temperatur automatik L x B x H kennung empfehlung

bar PSI l/h 1~230V/50Hz 3~400V/50Hz max.** mm kg

WASCHBÄR 118 E HWY 118 EXT 150 2200 660 21kW/34 A 30-60°C • 650x770x980 100 055

Modell Best.-Nr. Betriebsdruck Fördermenge –––– Anschlusswert *–––– Zulauf- Abschalt- Maße Gewicht Düsen- Einsatz-
max. max. 230 V 400 V Temperatur automatik L x B x H kennung empfehlung

bar PSI l/h 1~230V/50Hz 3~400V/50Hz max.** mm kg

PROFI CE 3000 SOY CE 11536 180 2610 1000 42 kW/72 A 30-80°C • 900x1250x1150 195 06

Besondere Vorzüge:
• Edelstahl-Gehäuse und -Bodengestell
• CAT -Triplexpumpe mit Kupplungsglocke (langsam laufend)
• Druckmanometer mit Betriebsstundenzähler
• Abschaltautomatik
• Boiler in Edelstahl

Kundenspezifische Ausführungen
nach Wunsch:
• Vordruckpumpe
• Dosierpumpen für Reinigungsmittel
• Totalabschaltung
• Kalt -Warm-Umschaltung
• Einsatz mehrerer Hochdruckpumpen
• Variable Heizleistung
• Sonderspannungen

Münzfernbedienung für
alle stationären Hoch-
druckreiniger.

* Geräte mit Sonderspannung auf Anfrage · ** bei reduzierter Wassermenge

WEIDNER CE-Baureihe (stationär)
Der stationäre Heißwasserhochdruckreiniger kompl. aus Edelstahl
für den Innenbereich. Der große Vorteil dieser Baureihe besteht
darin, dass bei diesem Gerät keine Abgase entstehen. Die Heizleis-
tung beträgt 36 kW. Die CE-Baureihe wird z.B. in der Nahrungs-
mittelindustrie, in Großküchen und Krankenhäusern eingesetzt.

... für große Wassermengen
Heizleistung bis 144 kW

� PROFI CE 3000

Diese Geräte finden überall dort Einsatz, wo
Heißwasser gebraucht wird, genügend Strom
vorhanden ist und keine Abgase erwünscht
sind, z. B. in Großküchen, Krankenhäusern,
Flughäfen etc.

WASCHBÄR 118 E
(elektrobeheizt) �

WASCHBÄR S 2000
elektrisch beheizt (fahrbar)
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Hochdruckreiniger stationär unbeheizt/beheizt

Modell Best.-Nr. Betriebsdruck Fördermenge –––––– Motor *––––––– Temperatur Abschalt- Maße Gewicht Düsen- Einsatz-
max. max. 230 V 400 V automatik L x B x H kennung empfehlung

bar PSI l/h 1~230 V/50 Hz 3~400 V/50 Hz max. mm kg

COMBI 150 SOY 1150 KSA 150 2175 1260 6,2 kW/13,5 A 60°C • 770x410x440 70 055

COMBI 200 SOY 1200 KSA 200 2900 1000 6,2 kW/13,5 A 60°C • 770x410x440 70 055

COMBI 250 SOYCC 115 180 2610 1000 6,2 kW/13,5 A 72°C • 900x450x370*) 85 06

COMBI 250 SOYCC 123 130 1885 1380 6,2 kW/13,5 A 72°C • 900x450x370*) 85 11

PROFI CS 2000 SOY CS 120 IP 200 2900 1000 6,2 kW/13,5 A 30-140°C** • 1170x510x550 190 055

Modell Best.-Nr. Betriebsdruck Fördermenge –––––– Motor *––––––– Zulauf- Abschalt- Maße Gewicht Düsen- Einsatz-
max. max. 230 V 400 V Temperatur automatik L x B x H kennung empfehlung

bar PSI l/h 1~230V/50Hz 3~400V/50Hz max.** mm kg

MS 111-0 SOY MS 111-000 130 2000 684 2,2 kW/15 A 60°C • 520x400x600 41 045

MS 113-0 SOY MS 113-000 150 2200 780 3,0 kW/7,5 A 60°C • 520x400x600 43 055

WR 115-0 SOY WR 115-000 175 2550 1000 6,2 kW/13,5 A 72°C • 740x450x820 70 05

WR 123-0 SOY WR 123-000 120 1750 1380 6,2 kW/13,5 A 72°C • 740x450x820 70 09

WR 115-1 SOY WR 115-001 175 2550 1000 6,2 kW/13,5 A 72°C • 740x450x820 71 05

WR 123-1 SOY WR 123-001 120 1750 1380 6,2 kW/13,5 A 72°C • 740x450x820 71 09

WR 115-2 SOY WR 115-002 175 2550 1000 6,2 kW/13,5 A 72°C • 740x450x820 72 05

WR 123-2 SOY WR 123-002 120 1750 1380 6,2 kW/13,5 A 72°C • 740x450x820 72 09

WR 215-0 SOY WR 215-000 2x175 2x2550 2x1000 2x 6,2 kW/13,5A 72°C • 740x450x1160 126 05

WR 223-0 SOY WR 223-000 2x130 2x2000 2x1380 2x 6,2 kW/13,5A 72°C • 740x450x1160 126 09

Hochdruckreiniger stationär unbeheizt

* Geräte mit Sonderspannung auf Anfrage

Bei den Baureihen MS und WR ist keine

Spritzeinrichtung dabei. Sie kann anwen-

dungsbezogen bestellt werden.

� WR 215-0/223-0

Pure Qualität zum unschlagbaren Preis. Robuste und leistungsstarke Hoch-
druckreiniger für den stationären Einsatz. Einfache Montage und unter härtestem
Einsatz bewährte Technik machen diese industriell hergestellten Geräte für viele
Einsatzbereiche unschlagbar. Zum Einsatz kommen sie vor allem in der Landwirt-
schaft, Industrie und Fahrzeugreinigung. Das sehr gute
Preis-Leistungs-Verhältnis macht diese stationären
Hochdruckreiniger auch für die private Nutzung sehr
interessant.

Technische Beschreibung MS 111/113
• Stationäre Hochdruckreinigungsanlage zur Wandmontage
• Rahmen aus Edelstahl 1.4301
• Groß dimensionierter PVC-Wasserkasten mit

Schwimmereinlaufventil, zur netzseitigen Rohrtrennung
• Pumpe und Motor sind direkt gekoppelt
• Hochwertige, laufruhige Drei-Plunger-Hochdruckpumpe
• Druckregelventil mit Endschalter
• Drucklose Abschaltautomatik
• Schaltkasten mit Überstromauslöser, Steuerplatine für drucklose Abschaltautomatik und

Spannungsüberwachung
• Zum einfachen Anschluss an eine Steckdose sind die Geräte mit zwei Meter Anschlusska-

bel und CEE-Stecker bzw. Gummi-Schuko-Stecker 16 A ausgestattet (MS111-000 Schu-
ko-Stecker; MS113-000 CEE-Stecker)

Technische Beschreibung WR 115-0/123-0
• Stationäre Hochdruckreinigungsanlage zur Boden-

oder Wandmontage
• Rahmen aus Edelstahl 1.4301
• Groß dimensionierter PVC-Wasserkasten mit

Schwimmereinlaufventil, zur netzseitigen Rohrtrennung
• Pumpe und Motor sind direkt mit einer

Kupplungslaterne gekoppelt
• Hochwertige, laufruhige Drei-Plunger-Hochdruckpumpe
• Druckregelventil mit Endschalter
• Drucklose Abschaltautomatik
• Zum Anschluss eines Hochdruckschlauches oder einer stationär

verlegten Hochdruckleitung mit mehreren Entnahmestellen
• Schaltkasten mit Überstromauslöser, Steuerplatine für drucklose

Abschaltautomatik und Spannungsüberwachung
• Zum einfachen Anschluss an eine Steckdose ist das Gerät mit

zwei Meter Anschlusskabel und CEE-Stecker 16 A ausgestattet

Technische Beschreibung WR 115-1/123-1:
wie WR 115-0/123-0
• Dosierpumpe für Reinigungsmittel 0 – 4,6 l/h

inklusive 2 m Saugschlauch

Technische Beschreibung WR 115-2/123-2:
wie WR 115-1/123-1
• Steuertransformator 24-V-Kleinspannung
• Fernbedienung mit Taster „Pumpe Aus“,

„Reinigungsmittel Aus“ und Leuchtdrucktaster
„Pumpe Ein“, „Reinigungsmittel Ein“ eingebaut
in ein PVC-Gehäuse, Schutzart IP65

Technische Beschreibung WR 215-0/223-0
wie WR 115-0/123-0
• Geeignet für den Anschluss von 2 Hochdruckpistolen

zur gleichzeitigen Nutzung ohne Druck- und
Wasserverlust.

WR 115-1/123-1 �
WR 115-2/123-2

� WR 115-0/123-0

Wo immer feste Reinigungsplätze eingerichtet sind, ist die Installa-
tion einer stationären Anlage empfehlenswert. Montiert auf einem
Bodengestell oder einer Wandkonsole kann das Gerät platzsparend
im Maschinenraum installiert werden. Der Einsatz einer Fernbedie-
nung ermöglicht dann die Reinigungsarbeiten ohne Pumpengeräu-
sche.

Standardausstattung COMBI 150/200:
• Robustes Stahlgehäuse mit Kunststoffbeschichtung
• Abdeckhaube in Edelstahl
• Interpump-Qualitätspumpe mit Heißwasserkit
• Waschmittel-Dosiereinrichtung
• Wasserkasten
• Druckmanometer
• Abschaltautomatik
• 10 m HD-Schlauch, Pistole und Strahlrohr 400 bar

Sonderzubehör COMBI 150 – 250
• Bodengestell oder Wandkonsole
• Fernbedienungen
• Schwenkausleger, Deckenkreisel
• Energieführungen
• Strahlrohrhalter etc.

… Professionalität
für ein langes Leben

Die COMBI 250-Modellreihe wurde speziell für die
Lebensmittelbranche entwickelt und ist komplett aus
Edelstahl gefertigt.

Die CAT-Triplex-Plungerpumpe veträgt eine Heißwasserzufuhr von
bis zu 72°C und ist über eine elastische Kupplung mit dem S1-
Industriemotor verbunden. Ein System, welches die thermische
Trennung zwischen Pumpe und Motor sichert.

� COMBI 250

� COMBI 150 / 200

* Geräte mit Sonderspannung auf Anfrage *) Gerätelänge bei 1 oder 2 Reinigungsmittelpumpen = 1070 mm ** bei reduzierter Wassermenge

Besondere Vorzüge des CS 2000:
• SPS-Microprozessor

(kundenspezifische Programme möglich)
• Anschluss mehrerer

Fernbedienungen möglich
• Schlüsselschalter
• Betriebsstundenzähler
• Reinigungsmittel dosieren

über Fernbedienung

WEIDNER CS-Baureihe
(CS 100/CS 200 und CS 2000)
Die stationären Heißwasser-Hochdruck-
reiniger sind die Ideallösung für fest
eingerichtete Waschplätze. Die 24-Volt-
»Sicherheitsspannung« in den Geräten
erlaubt den Betrieb durch eine Fern-
bedienung/Münzfernbedienung
(Option). Heizölversorgung und Kaminan-
schluss sind nach unseren technischen
Vorgaben zu erstellen.

Reichhaltiges Zubehör wie Bodengestelle,
Schlauchführungssysteme, Pistolenhalter
bis hin zur Zapfstelle mit Kugelhahn
ist erhältlich.

� PROFI CS 2000

Standardausstattung:
• CAT-Hochdruckpumpe langsamlaufend
• Triplexpumpe mit 3 Keramikplungern
• Pumpenkopf aus Messing
• Industriemotor 100% ED
• Pumpe und Motor getrennt

durch Kupplungslaterne
• Kein Wärmetransfer zwischen

Motor und Pumpe

• Elastische Kupplung dämpft Torsionsmomente
• Zeitverzögerte drucklose Abschaltautomatik
• Edelstahlausführung von Gehäuse und Haube
• Qualitätshochdruckschlauch 400 bar / 10 m
• Pistole mit »ATS« Drehswivel,

verhindert Schlauchverdrehen
• Stufenlose Druck-Mengenregulierung
• Verwendung von Heißwasser bis 72° C
• Multinutzen durch reichhaltiges Zubehör

Optionen:
• 1 oder 2 Reinigungsmittelpumpen
• Autom. Wasserabsperrung
• Zapfstellen mit Kugelhahn
• Pistolenhalterung

aus Edelstahl etc.

MS 111/ 113 �
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Hochdruckreiniger stationär unbeheizt Hochdruckreiniger stationär unbeheizt

Modell Best.-Nr. Betriebsdruck Fördermenge Motor* Zulauf- Abschalt- Maße Gewicht Einsatz-
max. max. 400 V Temperatur automatik L x B x H empfehlung

bar PSI l/h 3~400 V/50 Hz max.** mm kg

CX 215 SOY CX 215 2x175 2x2545 2x1000 13 kW/24 A 60°C • 880x450x1600 240

CX 223 SOY CX 223 2x120 2x1746 2x1380 13 kW/24 A 60°C • 880x450x1600 240

CX 315 SOY CX 315 3x175 3x2545 3x1000 19 kW/40 A 60°C • 880x450x1600 240

CX 323 SOY CX 323 3x120 3x1746 3x1380 19 kW/40 A 60°C • 880x450x1600 240

* Geräte mit Sonderspannung auf Anfrage ** 72° C ohne Vorlaufbehälter mit Wasservordruck

� SOY CX 215
SOY CX 223

Stationäre Hochdruck-Reinigungsanlage zum Anschluss
an Kalt- oder Heißwasser
Die profitable Komplettlösung für die professionelle Hochdruckwäsche.
Anwendungsmöglichkeiten sind in Speditionen und Waschstraßen, in der
Landwirtschaft und in der industriellen Reinigung.

Die überragenden Vorzüge dieser Anlage sind:
• Gleichzeitiges Reinigen mit 2 Hochdruckpistolen (SOY CX 215, SOY CX 223)
• Gleichzeitiges Reinigen mit 3 Hochdruckpistolen (SOY CX 315, SOY CX 323)
• Einzelleitungssystem
• Kompakte Maschineneinheit
• Kostengünstiger Anschaffungspreis
• Hohe Rentabilität
• Energiesparend durch Pumpenabschaltautomatik
• Umfangreiches Zubehör
• Industriell gefertigt
• Hoher Qualitätsstandard

Serienmäßige Ausstattung:
• Kabinettgehäuse aus Stahl, pulverbeschichtet
• Integrierter Schaltkasten
• Anschlüsse für Fernbedienungen (24-V-Kleinspannung) vorgesehen
• Großdimensionierter Wasservorratsbehälter
• Heißwasserbeständige Hochdruckpumpen bis 60 °C **

Zulauftemperatur
• Pumpenabschaltautomatik
• Hauptschalter
• Betriebsstundenzähler für Pumpenaggregate
• Leuchtdrucktaster „Pumpe Ein”
• Drucktaster „Pumpe Aus”
• Hochdruckpistolen mit Strahlrohr, Spritzdüse und Düsenschutz
• Hochdruckschlauch NW 8, 400 bar, 10 m lang

Optionale Ausstattung
SOY CX 250: zusätzliche Wasserkästen und Magnetventile für Kalt-Heiß-Umschaltung
SOY CX 260: Reinigungsmitteldosierung über Magnetventile

Skizze Anwendungsbeispiele
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Hochdruckreiniger stationär unbeheizt Hochdruckreiniger stationär unbeheizt

Modell Best.-Nr. Betriebsdruck Fördermenge Motor* Zulauf- Abschalt- Maße Gewicht Einsatz-
max. max. 400 V Temperatur automatik L x B x H empfehlung

bar PSI l/h 3~400 V/50 Hz max. mm kg

CM 215 SOY CM 215-V01 2x175 2x2545 2x1000 13 kW 27 A 82°C • 1150x850x1800 320

CM 315 SOY CM 315-V01 3x175 3x2545 3x1000 19 kW 40 A 82°C • 1150x850x1800 370

CM 415 SOY CM 415-V01 4x175 4x2545 4x1000 25 kW 53 A 82°C • 1150x850x1800 420

CM 515 SOY CM 515-V01 5x175 5x2545 5x1000 31 kW 66 A 82°C • 1150x850x1800 470

CM 615 SOY CM 615-V01 6x175 6x2545 6x1000 37 kW 79 A 82°C • 1150x850x1800 520

CM 223 SOY CM 223-V01 2x120 2x1746 2x1380 13 kW 27 A 82°C • 1150x850x1800 320

CM 323 SOY CM 323-V01 3x120 3x1746 3x1380 19 kW 40 A 82°C • 1150x850x1800 370

CM 423 SOY CM 423-V01 4x120 4x1746 4x1380 25 kW 53 A 82°C • 1150x850x1800 420

CM 523 SOY CM 523-V01 5x120 5x1746 5x1380 31 kW 66 A 82°C • 1150x850x1800 470

CM 623 SOY CM 623-V01 6x120 6x1746 6x1380 37 kW 79 A 82°C • 1150x850x1800 520

* Geräte mit Sonderspannung auf Anfrage

Skizze Anwendungsbeispiele

� SOY CM 415
SOY CM 423

CM 3000
... aus der Praxis entwickelt, von Profis für Profis maßgeschneidert
... Sie sagen uns, mit wie vielen Spritzpistolen Sie gleichzeitig arbeiten möchten.
Wir planen die richtige Auslegung und Dimension Ihrer Combi CM 3000 Hochdruckanlage.

Die Hochdruckanlagen-Serie Combi CM 3000 mit bis zu sechs Entnahmestellen ist für
den stationären Einbau vorgesehen. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo mit kaltem
oder warmem Wasser gereinigt wird, beziehungsweise, wo warmes Wasser oder Dampf
bereits vorhanden ist.

Ein einfacher Knopfdruck genügt und der eingebaute, zuverlässige Microprozessor steuert und
überwacht das komplette System von der korrekten, temperaturgerechten Wasserversorgung
bis hin zur druckseitigen Überwachung und Steuerung der Hochdruckaggregate.

Installation und Montage dieser Anlagen sind denkbar einfach. Durch den werkseitigen
Probelauf sind die Anlagen nach Anschluss an Wasser, Strom und Hochdruck-Ringleitung sofort
einsatzbereit.

Serienmäßige Ausstattung aller Combi CM 3000 Systeme,
Technik, die begeistert.
• Wasservorlauftank aus Edelstahl mit mechanischem Schwimmerventil (auf Wunsch Magnet-

ventil mit Niveausteuerung)
• Wassermangelsicherung im Vorratsbehälter verhindert einen Trockenlauf der Anlage
• Sicherheitsthermostat überwacht die korrekte Wassertemperatur
• Eine Edelstahlkreiselpumpe liefert das Wasser mit ca. zwei bar Druck an die

Hochdruckpumpen und verhindert Kavitationsschäden
• »Karussellstart/Wechselstart« sorgt für gleichmäßige Betriebsstunden

der Hochdruckpumpen
• Automatisches, bedarfsorientiertes Zu- und Abschalten der Hochdruckpumpen

garantiert ein ständiges »Energieoptimum« und spart Wasser und Strom
• »Sicherheitsabschaltung« des Systems bei »Nullbedarf«
• Eine Schlauchbruchsicherung schaltet die Anlage bei Rohr- oder Schlauchbruch komplett aus
• Die Pumpenaggregate sind auf Schwingmetallen gelagert,

dadurch ist eine maximale Laufruhe gewährleistet
• Betriebstundenzähler für jedes Pumpenaggregat ermöglicht

einen exakten Serviceintervall
• Die Edelstahlverkleidung symbolisiert bereits äußerlich, was in der Anlage steckt
• Langsamlaufende Triplexpumpen mit Vollkeramikplunger
• Direktantrieb zwischen Pumpe und Motor ohne Leistungsverlust. Die Kupplungslaterne

verhindert zudem eine Wärmeübertragung zwischen Motor und Pumpe
• Die elastische Kupplung zwischen Pumpen- und Motorwelle verhindert Torsionsmomente
• Der Aufbau dieses Systems erfordert keinen Druckspeicher und kein Druckentlastungsventil
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Tank-Innenreinigung stationär Tank-Innenreinigung stationär

Das Know-how der Firma Weidner im Bereich der Tankreinigung
beruht auf über 25-jähriger Erfahrung. Weltweit wurden bereits
über 250 professionelle Tankinnenreinigungsanlagen in verschie-
den Größen ausgeliefert. Realisierbar sind Anlagen mit einer
Reinigungskapazität von 5 –200 Behältern pro Tag.

Sie sagen uns, wie viele Tankfahrzeuge pro Tag gereinigt werden,
welche Größe die Tanks haben und welche Produkte gereinigt
werden sollen.

Einsatzbereiche:
Container, Tankfahrzeuge und Siloreinigungen für flüssige,
pastöse und Schüttgüter.
Insbesondere für chemische Produkte (Gefahrgut), Granulate,
Pulver, Asche, Mineralöle, Additive, Säuren und Laugen. Auch
Lebensmittel wie Öle, Schokolade, Säfte, Milchprodukte und
Fette können restlos gereinigt werden.

Gleichzeitiges Reinigen von mehreren Kammern eines Tankaufliegers.Einfache Bedienung des Reinigungskopfes.
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Tank-Innenreinigung stationär Tank-Innenreinigung stationär

Hochdruck-Handlanze zur Reinigung von Domdeckeln, Ventilauslässen und Schläuchen. Fernbedienung, explosionsgeschützt.

Wir planen, konzipieren und bauen die Tankreinigungsanlage für Sie,
• abgestimmt auf das Reinigungsaufkommen und die zu reinigenden Produkte
• angepasst auf Ihre baulichen Verhältnisse
• mit vollautomatischen Reinigungsabläufen, die frei programmierbar sind.
• In erstklassiger "Industrieausführung". Dadurch ist Zuverlässigkeit, eine lange

Nutzungsdauer und somit ein maximaler "Profit" garantiert.

Hierzu können wir Ihnen selbstverständlich eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste
Abwasseraufbereitungsanlage liefern.

Der Einbau der Tankreinigungstechnik ist sowohl in Gebäuden
wie auch in 20` oder 40` Containern realisierbar.

Waschbahnen in Malaysia.

Reinigungstechnik
in 40’ Container
eingebaut.

TIK 2000
Tankreinigungskopf

Waschstation in Thailand.

Tankinnenreinigungskopf:

Kann 2- oder 4-strahlig betrieben werden. Die Rotation des kpl. aus Edelstahl
bestehenden Reinigungskopfs erfolgt über die Rückstoßkraft des Wassers.
Hierdurch erhält man eine konstante Rotationsgeschwindigkeit bei Kalt- und
Heißwasser, die volumenstromabhängig eingestellt werden kann. Es wird
keine Fremdenergie benötigt.

Technische Daten:
Fördermenge: 40 – 200 l/Min.
Betriebsdruck: 40 – 200 bar
Max. Wassertemperatur: 90°C

Pumpentechnik: 4-Bahn-Anlage, Waschkapazität: 150 – 250 Wäschen pro Tag.

Umlaufreinigung für Latex und Dispersion.

Technik: robust und bewährt
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Outdoor-Waschstationen Outdoor-Waschstationen

Die Technik der SB-Waschplätze wird seit Jahren beim PKW- waschen erfolgreich einge-
setzt. Diese Technik kann man sich jetzt auch in größerem Stil für Verkaufs- oder Transport-
fahrzeuge zunutze machen.

Die Pumpentechnik wird bei diesen Anlagen in einem eigenen Maschinenraum untergebracht.
Bei Förderleistungen von 600 l/h bis 1.380 l/h und einem Betriebsdruck von 60 bar bis
180 bar können so gut wie alle Reinigungsaufgaben gelöst werden.

Die kompl. Spritzeinrichtungen (Hochdruckpistolen, -schläuche sowie die Schlauchaufroller)
werden hier für jeden Waschplatz separat in einem aus Edelstahl bestehenden Schrank-
Modul -System untergebracht. Durch diese Bauweise können beliebig viele Waschplätze
eingerichtet werden, die über Fernbedienung die Pumpen ansteuern.

Fernbedienung Reinigungsanlage
Abb.: kundenspezifische Ausführung Schlachthof:
Fahrzeugwäsche und Desinfektion.

Folgende Reinigungsvarianten pro Modul sind möglich:
• Hochdruckreinigung und Reinigungsmittel
• Hochdruckreinigung und Desinfektion

Wobei das Reinigungs- oder Desinfektionsmittel im Niederdruck über Dosierpumpen exakt
aufgebracht wird und somit optimal wirken kann. Die Module sind frostsicher und können das
ganze Jahr über auch im Außenbereich unabhängig voneinander eingesetzt werden.

Einsatzgebiete:
Überall, wo im Winter im Freien gewaschen werden muss und eine Demontage der
Spritzeinrichtungen in der kalten Jahreszeit unerwünscht ist.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand:
• Ständige Rüstzeiten der Spritzeinrichtungen und somit Kosten entfallen, da hier die Hoch-

druckpistolen sofort zur Hand sind
• Die Anlage ist rund um die Uhr einsatzbereit und ermöglicht somit auch flexible Waschzeiten
• Es können mehrere Fahrzeuge gleichzeitig gereinigt werden, da jedes Modul auf eine eigene

Pumpe zugreift
• Station ist isoliert und elektrisch beheizt (Ripprohrheizkörper mit Thermostat)
• Verhindert im Winter das Einfrieren der Spritzeinrichtungen
• Aufgeräumte Hochdrucklanzen und Bürsten
• Ausführung aus Edelstahl
• Zur Aufnahme von zwei Schläuchen auf Rollen

� COMBI 250 Baureihe
(Seite 20)

� CS 2000 Baureihe
(Seite 20)

Diese Geräte können in die
Anlage integriert werden: � CM 3000 Baureihe

(Seite 24 und 25)
� CX Baureihe

(Seite 22 und 23)

Schrank mit
Automatik-
Schlauchaufroller.
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Zubehör · SpritzeinrichtungenChassis- und Unterbodenwäsche
Wandschwenkausleger mit C-Profil-Schiene:
Mit Wandkonsole für Wandbefestigung lieferbar in:
• Stahl, verzinkt, 3 m Länge
• Stahl, verzinkt, 4 m Länge

Pumpenaggregat für Unterboden- und Chassiswäsche.

• Stahl, verzinkt, 5 m Länge
• Stahl, verzinkt, 6 m Länge
• Stahl, verzinkt, 7 m Länge

Waschplatz mit Schlauchführungs-
system: Lieferbar als 12 m, 18 m,
24 m, 30 m Schlauchführung.
Nach Kundenwunsch auch länger.

Vorteil:
• Waschplatz ist immer aufgeräumt
• Erhöht die Arbeitssicherheit,

da geringere Stolpergefahr
• Der Schlauch liegt nicht auf

dem Boden – weniger Verschleiß!
• Der Schlauch kann nicht

überfahren oder abgeknickt werden

Doppeldeckenkreisel:
• Lieferbar in Edelstahl
• Für zwei Medien
• Schwenkbereich 360°

Längen: 1.450 mm und 1.600 mm
oder 1.600 mm und 1.750 mm

� Knickbarer Wandausleger
(LKW-Wäsche)

�Deckenkreisel-Z:
Zusätzlicher Komfort durch 360° Aktionsradius.
Lieferbar in Edelstahl geeignet für Waschboxen mit
einem Mindestmaß von: 4,3 m / 4,6 m / 4,9 m / 5,2 m

Chassis- und Rahmenwäsche.

Unterbodenwäsche.

Unterbodenwaschanlage für Nutzfahrzeuge
(versenkter Einbau in die Bodenplatte).

Chassis- und Reifenwaschanlage zum Anbau an LKW-Portalwaschanlagen.

Schlauchführungssystem
für HD-Schläuche

und Lanzen.

�

�

�
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Hochdruckreiniger beheizt und unbeheizt · ZubehörZubehör · Hochdruckreiniger beheizt und unbeheizt

Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung
HD-Schlauch HDS 18 05 00 8 m, NW 6

HD-Schlauch HDS 18 06 00 10 m NW 6, 3/8”
HDS 18 32 00 10 m NW 8, 2 ST, 400 bar
HDS 18 42 00 15 m NW 8, 2 ST, 400 bar
HDS 18 52 00 20 m NW 8, 2 ST, 400 bar
HDS 18 61 00 25 m NW 8, 2 ST, 400 bar
HDS18 62 00 30 m NW 8
HDS 18 62 50 40 m NW 8, 2 ST, 400 bar

HD-Schlauch abriebfest HDS 18 85 00 10 m NW 10
HDS 18 86 00 15 m NW 10
HDS 18 87 00 20 m NW 10
HDS 18 88 00 25 m NW 10
HDS 18 89 00 30 m NW 10
HDS 18 91 00 40 m NW 10

HD-Schlauchverbinder HDS 18 90 00 2 x M 22

Saugschlauch HDA 20 20 00 3 m komplett
mit Filter

Stabilisator S WAS 15 00 10 1 kg

Schlauchhaspel HDA 13 20 00 Edelstahl für 20 m HD-Schlauch
(ohne HD-Schlauch+Verbindungsschlauch)

HDA 13 25 00 Edelstahl für 40 m D-Schlauch
(ohne HD-Schlauch+Verbindungsschlauch)

Schlauchhaspel PVC HDA 03 91 14 mit Verbindungsschlauch
nur für die Geräte der
Serie BLUE JET 57/67/77/97
für max. 10 m HD-Schlauch

Verbindungsschlauch für Haspel HDA 13 66 00 W’Bär S 2000
HDA 13 68 00 für HKY 242 BXRA
HDA 13 69 00 W’Boy, W’Bär S 500

Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung
Bodenwäscher aus Edelstahl HDL 16 71 50 � 300 mm

Bodenwäscher PVC HDL 03 91 14 � 300 mm

Verlängerungsrohr HDL 17 56 00 800 mm

Kanalreinigungsschlauch HDK 19 00 00 10 m
HDK 19 01 00 15 m
HDK 19 02 00 20 m
HDK 19 03 00 25 m
HDK 19 04 00 30 m
HDK 19 06 00 40 m
HDK 19 08 00 50 m

Kanalreinigungsdüse HDK 19 12 00 rotierend

Pistole Cup 1100 HDP 17 03 00 3/8” AG lang
HDP 17 04 00 1/4” AG lang

Pistole Cup 3000 HDP 17 07 00 kurz

Pistole Cup 3000 HDP 17 08 00 lang

Pistole Cup 3000 HDP 17 09 00 kurz variopress

Pistole Cup 3000 HDP 17 10 00 lang variopress

Pistole; auch in Edelstahl lieferbar Pistole 310 bar, 45 ltr, 145 °C mit verringerter Abzugs- bzw.
auch servounterstützt lieferbar Haltekraft in verschiedenen Ausführungen lieferbar.

(Messing oder Edelstahl mit Drehswifel oder 3/8" Gewinde
oder Winterfrostsicherung)

Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung
WC-Lanze HDL 17 60 00 400 mm, gebogen

Lanze für HDL 17 70 00 900 mm
Unterbodenwäsche

Waschbürste 350 mm HDE 16 53 00 gelb ohne Strahlrohr

Waschbürste HDE 16 66 00 rotierend durch Wasserstrahl
max. 140 bar, max. 40°C

Teleskopwaschbürste HDL 16 50 00 ausziehbar

Waschbürste Industrie HDL 16 60 00 rotierend durch Wasserstrahl

Sandstrahleinr. Industrie HDL 14 30 00

Strahlrohr/Edelstahl 3727800330 330 mm
3727800430 430 mm
3727800500 500 mm
3727800600 600 mm
3727800800 800 mm
37278001000 1000 mm
37278001200 1200 mm
37278001500 1500 mm
37278002000 2000 mm

Strahlrohr/Edelstahl mit Handschutz 3727800333 330 mm
3727800433 430 mm
3727800533 500 mm
3727800633 600 mm
3727800833 800 mm
37278001033 1000 mm
37278001233 1200 mm
37278001533 1500 mm
37278002033 2000 mm

Schlauchaufroller automatisch SOZ 131110
Edelstahl für 20 m HD-Schlauch

Schlauchaufroller automatisch SOZ 131500 Edelstahl für 40 m HD-Schlauch

Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung
HD-Düse HDD 15 60 00 2503 R 1/4 AG

HDD 15 61 00 25035 R 1/4 AG
HDD 15 62 00 2504 R 1/4 AG
HDD 15 63 00 25045 R 1/4 AG
HDD 15 64 00 2505 1/4 AG
HDD 15 65 00 25055 1/4 AG
HDD 15 66 00 2506 R 1/4 AG
HDD 15 68 00 2507 R 1/4 AG
HDD 15 69 00 2508 R 1/4 AG
HDD 15 72 00 2509 R 1/4 AG
HDD 15 73 00 2512 1/4 AG
HDD 15 88 00 0004 1/4 AG
HDD 15 89 00 00045 1/4 AG
HDD 15 90 00 0005 1/4 USS
HDD 15 91 00 00055 1/4 AG
HDD 15 92 00 0006 1/4 USS
HDD 15 95 00 0009 1/4 AG
HDD 15 96 00 0010 R 1/4 AG
HDD 15 98 00 00065 1/4 AG

Winkelvariodüse HDL 16 40 50 400 mm, 03 weiß
HDL 16 40 00 400 mm, 035 braun
HDL 16 41 00 400 mm, 04 gelb
HDL 16 42 00 400 mm, 045 blau
HDL 16 44 00 400 mm, 055 rot

Kugelschwenkdüse HDL 16 15 00 600 mm
(ohne Düse)

Dreckfräser HDL 16 27 35 600 mm, 200 bar, 035 Kaltwasser
HDL 16 20 00 600 mm, 200 bar, 035 Heißwasser
HDL 16 25 00 600 mm, 170 bar, 05 Heißwasser
HDL 16 26 00 600 mm, 200 bar, 055 Heißwasser
HDL 16 27 00 600 mm, 200 bar, 045 Heißwasser

Druckverstelldüse HDL 16 31 00 600 mm
(ohne Düse)

Schauminjektor m. Behälter HDL 15 56 00 1 l
Schauminjektor o. Behälter HDL 15 55 00

Lanzenhalter SOZ410000

Schlauchhalter SOZ410100
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Die ganze Welt der Hochdrucktechnik
KOMPETENZ IN SACHEN REINIGUNG


