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Outdoor-Waschstationen Outdoor-Waschstationen

Die Technik der SB-Waschplätze wird seit Jahren beim PKW- waschen erfolgreich einge-
setzt. Diese Technik kann man sich jetzt auch in größerem Stil für Verkaufs- oder Transport-
fahrzeuge zunutze machen.

Die Pumpentechnik wird bei diesen Anlagen in einem eigenen Maschinenraum untergebracht.
Bei Förderleistungen von 600 l/h bis 1.380 l/h und einem Betriebsdruck von 60 bar bis
180 bar können so gut wie alle Reinigungsaufgaben gelöst werden.

Die kompl. Spritzeinrichtungen (Hochdruckpistolen, -schläuche sowie die Schlauchaufroller)
werden hier für jeden Waschplatz separat in einem aus Edelstahl bestehenden Schrank-
Modul -System untergebracht. Durch diese Bauweise können beliebig viele Waschplätze
eingerichtet werden, die über Fernbedienung die Pumpen ansteuern.

Fernbedienung Reinigungsanlage
Abb.: kundenspezifische Ausführung Schlachthof:
Fahrzeugwäsche und Desinfektion.

Folgende Reinigungsvarianten pro Modul sind möglich:
• Hochdruckreinigung und Reinigungsmittel
• Hochdruckreinigung und Desinfektion

Wobei das Reinigungs- oder Desinfektionsmittel im Niederdruck über Dosierpumpen exakt
aufgebracht wird und somit optimal wirken kann. Die Module sind frostsicher und können das
ganze Jahr über auch im Außenbereich unabhängig voneinander eingesetzt werden.

Einsatzgebiete:
Überall, wo im Winter im Freien gewaschen werden muss und eine Demontage der
Spritzeinrichtungen in der kalten Jahreszeit unerwünscht ist.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand:
• Ständige Rüstzeiten der Spritzeinrichtungen und somit Kosten entfallen, da hier die Hoch-

druckpistolen sofort zur Hand sind
• Die Anlage ist rund um die Uhr einsatzbereit und ermöglicht somit auch flexible Waschzeiten
• Es können mehrere Fahrzeuge gleichzeitig gereinigt werden, da jedes Modul auf eine eigene

Pumpe zugreift
• Station ist isoliert und elektrisch beheizt (Ripprohrheizkörper mit Thermostat)
• Verhindert im Winter das Einfrieren der Spritzeinrichtungen
• Aufgeräumte Hochdrucklanzen und Bürsten
• Ausführung aus Edelstahl
• Zur Aufnahme von zwei Schläuchen auf Rollen

� COMBI 250 Baureihe
(Seite 20)

� CS 2000 Baureihe
(Seite 20)

Diese Geräte können in die
Anlage integriert werden: � CM 3000 Baureihe

(Seite 24 und 25)
� CX Baureihe

(Seite 22 und 23)

Schrank mit
Automatik-
Schlauchaufroller.



3332

Zubehör · SpritzeinrichtungenChassis- und Unterbodenwäsche
Wandschwenkausleger mit C-Profil-Schiene:
Mit Wandkonsole für Wandbefestigung lieferbar in:
• Stahl, verzinkt, 3 m Länge
• Stahl, verzinkt, 4 m Länge

Pumpenaggregat für Unterboden- und Chassiswäsche.

• Stahl, verzinkt, 5 m Länge
• Stahl, verzinkt, 6 m Länge
• Stahl, verzinkt, 7 m Länge

Waschplatz mit Schlauchführungs-
system: Lieferbar als 12 m, 18 m,
24 m, 30 m Schlauchführung.
Nach Kundenwunsch auch länger.

Vorteil:
• Waschplatz ist immer aufgeräumt
• Erhöht die Arbeitssicherheit,

da geringere Stolpergefahr
• Der Schlauch liegt nicht auf

dem Boden – weniger Verschleiß!
• Der Schlauch kann nicht

überfahren oder abgeknickt werden

Doppeldeckenkreisel:
• Lieferbar in Edelstahl
• Für zwei Medien
• Schwenkbereich 360°

Längen: 1.450 mm und 1.600 mm
oder 1.600 mm und 1.750 mm

� Knickbarer Wandausleger
(LKW-Wäsche)

�Deckenkreisel-Z:
Zusätzlicher Komfort durch 360° Aktionsradius.
Lieferbar in Edelstahl geeignet für Waschboxen mit
einem Mindestmaß von: 4,3 m / 4,6 m / 4,9 m / 5,2 m

Chassis- und Rahmenwäsche.

Unterbodenwäsche.

Unterbodenwaschanlage für Nutzfahrzeuge
(versenkter Einbau in die Bodenplatte).

Chassis- und Reifenwaschanlage zum Anbau an LKW-Portalwaschanlagen.

Schlauchführungssystem
für HD-Schläuche

und Lanzen.

�

�

�
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Hochdruckreiniger beheizt und unbeheizt · ZubehörZubehör · Hochdruckreiniger beheizt und unbeheizt

Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung
HD-Schlauch HDS 18 05 00 8 m, NW 6

HD-Schlauch HDS 18 06 00 10 m NW 6, 3/8”
HDS 18 32 00 10 m NW 8, 2 ST, 400 bar
HDS 18 42 00 15 m NW 8, 2 ST, 400 bar
HDS 18 52 00 20 m NW 8, 2 ST, 400 bar
HDS 18 61 00 25 m NW 8, 2 ST, 400 bar
HDS18 62 00 30 m NW 8
HDS 18 62 50 40 m NW 8, 2 ST, 400 bar

HD-Schlauch abriebfest HDS 18 85 00 10 m NW 10
HDS 18 86 00 15 m NW 10
HDS 18 87 00 20 m NW 10
HDS 18 88 00 25 m NW 10
HDS 18 89 00 30 m NW 10
HDS 18 91 00 40 m NW 10

HD-Schlauchverbinder HDS 18 90 00 2 x M 22

Saugschlauch HDA 20 20 00 3 m komplett
mit Filter

Stabilisator S WAS 15 00 10 1 kg

Schlauchhaspel HDA 13 20 00 Edelstahl für 20 m HD-Schlauch
(ohne HD-Schlauch+Verbindungsschlauch)

HDA 13 25 00 Edelstahl für 40 m D-Schlauch
(ohne HD-Schlauch+Verbindungsschlauch)

Schlauchhaspel PVC HDA 03 91 14 mit Verbindungsschlauch
nur für die Geräte der
Serie BLUE JET 57/67/77/97
für max. 10 m HD-Schlauch

Verbindungsschlauch für Haspel HDA 13 66 00 W’Bär S 2000
HDA 13 68 00 für HKY 242 BXRA
HDA 13 69 00 W’Boy, W’Bär S 500

Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung
Bodenwäscher aus Edelstahl HDL 16 71 50 � 300 mm

Bodenwäscher PVC HDL 03 91 14 � 300 mm

Verlängerungsrohr HDL 17 56 00 800 mm

Kanalreinigungsschlauch HDK 19 00 00 10 m
HDK 19 01 00 15 m
HDK 19 02 00 20 m
HDK 19 03 00 25 m
HDK 19 04 00 30 m
HDK 19 06 00 40 m
HDK 19 08 00 50 m

Kanalreinigungsdüse HDK 19 12 00 rotierend

Pistole Cup 1100 HDP 17 03 00 3/8” AG lang
HDP 17 04 00 1/4” AG lang

Pistole Cup 3000 HDP 17 07 00 kurz

Pistole Cup 3000 HDP 17 08 00 lang

Pistole Cup 3000 HDP 17 09 00 kurz variopress

Pistole Cup 3000 HDP 17 10 00 lang variopress

Pistole; auch in Edelstahl lieferbar Pistole 310 bar, 45 ltr, 145 °C mit verringerter Abzugs- bzw.
auch servounterstützt lieferbar Haltekraft in verschiedenen Ausführungen lieferbar.

(Messing oder Edelstahl mit Drehswifel oder 3/8" Gewinde
oder Winterfrostsicherung)

Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung
WC-Lanze HDL 17 60 00 400 mm, gebogen

Lanze für HDL 17 70 00 900 mm
Unterbodenwäsche

Waschbürste 350 mm HDE 16 53 00 gelb ohne Strahlrohr

Waschbürste HDE 16 66 00 rotierend durch Wasserstrahl
max. 140 bar, max. 40°C

Teleskopwaschbürste HDL 16 50 00 ausziehbar

Waschbürste Industrie HDL 16 60 00 rotierend durch Wasserstrahl

Sandstrahleinr. Industrie HDL 14 30 00

Strahlrohr/Edelstahl 3727800330 330 mm
3727800430 430 mm
3727800500 500 mm
3727800600 600 mm
3727800800 800 mm
37278001000 1000 mm
37278001200 1200 mm
37278001500 1500 mm
37278002000 2000 mm

Strahlrohr/Edelstahl mit Handschutz 3727800333 330 mm
3727800433 430 mm
3727800533 500 mm
3727800633 600 mm
3727800833 800 mm
37278001033 1000 mm
37278001233 1200 mm
37278001533 1500 mm
37278002033 2000 mm

Schlauchaufroller automatisch SOZ 131110
Edelstahl für 20 m HD-Schlauch

Schlauchaufroller automatisch SOZ 131500 Edelstahl für 40 m HD-Schlauch

Bezeichnung Best.-Nr. Beschreibung
HD-Düse HDD 15 60 00 2503 R 1/4 AG

HDD 15 61 00 25035 R 1/4 AG
HDD 15 62 00 2504 R 1/4 AG
HDD 15 63 00 25045 R 1/4 AG
HDD 15 64 00 2505 1/4 AG
HDD 15 65 00 25055 1/4 AG
HDD 15 66 00 2506 R 1/4 AG
HDD 15 68 00 2507 R 1/4 AG
HDD 15 69 00 2508 R 1/4 AG
HDD 15 72 00 2509 R 1/4 AG
HDD 15 73 00 2512 1/4 AG
HDD 15 88 00 0004 1/4 AG
HDD 15 89 00 00045 1/4 AG
HDD 15 90 00 0005 1/4 USS
HDD 15 91 00 00055 1/4 AG
HDD 15 92 00 0006 1/4 USS
HDD 15 95 00 0009 1/4 AG
HDD 15 96 00 0010 R 1/4 AG
HDD 15 98 00 00065 1/4 AG

Winkelvariodüse HDL 16 40 50 400 mm, 03 weiß
HDL 16 40 00 400 mm, 035 braun
HDL 16 41 00 400 mm, 04 gelb
HDL 16 42 00 400 mm, 045 blau
HDL 16 44 00 400 mm, 055 rot

Kugelschwenkdüse HDL 16 15 00 600 mm
(ohne Düse)

Dreckfräser HDL 16 27 35 600 mm, 200 bar, 035 Kaltwasser
HDL 16 20 00 600 mm, 200 bar, 035 Heißwasser
HDL 16 25 00 600 mm, 170 bar, 05 Heißwasser
HDL 16 26 00 600 mm, 200 bar, 055 Heißwasser
HDL 16 27 00 600 mm, 200 bar, 045 Heißwasser

Druckverstelldüse HDL 16 31 00 600 mm
(ohne Düse)

Schauminjektor m. Behälter HDL 15 56 00 1 l
Schauminjektor o. Behälter HDL 15 55 00

Lanzenhalter SOZ410000

Schlauchhalter SOZ410100



HD
R-

09
/1

0

HD
R-

09
/1

0

Die ganze Welt der Hochdrucktechnik
KOMPETENZ IN SACHEN REINIGUNG


